
广州化学锚栓植筋拉拔测试

产品名称 广州化学锚栓植筋拉拔测试

公司名称 广州国检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101房

联系电话  13926218719

产品详情

取样方法如下：

1.锚固质量现场检验抽检时，应以同品种、同规格、同强度等级的锚固件安装于锚固部位基本相同的同
类构件为一检验批，并应从每一检验批所含的锚固件中进行抽样。

2.现场破坏性检验的抽样，应选择易修复和易补种的位置，取每一检验批锚固件总数的1‰，且不少于5
件进行检验。若锚固件为植筋，且种植的数量不超过100件时，可仅取3件进行检验。仲裁性检验的取样
数量应加倍。

3.现场非破损检验的抽样，应符合下列规定：

（1）对重要结构构件，应在检查该检验批锚栓外观质量合格的基础上，按表N.2.3规定的抽样数量，对
该检验批的锚栓进行随机抽样。

（2）对一般结构构件，可按重要结构构件抽样量的50％，且不少于5件进行随机抽样。

 

化学锚栓的作用就是对固定件的锚固，为了验证化学锚栓的拉拔强度是否能够承受基材和挂件的横向水
平拉力以及垂直的重力，于是就用拉拔试验来作为检验的方式，在很多的施工单位、检验单位等地方，
经常会使用到拉拔试验。

化学锚栓本身的不足造成的安全隐患：

某些产品中化学药剂含有大量的苯乙烯，该物质遇热后不稳定，直接影响化学锚栓的耐火性能，价格低
廉，质量不稳定，存放时间短，不耐老化。



另外目前市场上化学药剂有两种包装，一种是塑料软管的，一种是玻璃管的，玻璃可以用作细骨料，完
全可以被利用，另外玻璃包装很容易看到里面成分，是不是过期，很容易看出，但是玻璃包装的成本要
比塑料的贵。
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