
郑州壳牌润滑油 壳牌润滑油 壳牌润滑油液压油

产品名称 郑州壳牌润滑油 壳牌润滑油 壳牌润滑油液压油

公司名称 深圳市富祥润滑油有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1
109号）

联系电话 18998942161 13544097218

产品详情

壳牌润滑油壳牌润滑油
壳牌佳度S2高速齿接手润滑脂由锂皂基和聚合物稠化剂特别配方配制而成，遵义壳牌润滑油，对于齿接
手设备中常会遇到的高离心力具有优异的抗分油特性。 应用范围：
1、壳牌佳度S2高速齿接手润滑脂广泛适用于所有工业设备中需要润滑脂润滑的齿接手。
2、壳牌佳度S2高速齿接手润滑脂采用的科技，使其性能优异，加脂周期通常可以超过6个月。 3、由于壳
牌佳度S2高速齿接手润滑脂采用高粘度的基础油调配而成，它同样适用于如下工况：如大量水冲刷、低
速、重载或承受冲击载荷的供应设备的润滑维护保养。 性能特征： 1、壳牌佳度S2高速齿接手润滑脂由
高粘度指数基础油和特殊锂基/聚合皂稠化剂调合而成，壳牌润滑油，并含有、抗腐蚀、防锈和极压添加
剂，符合NLGI 0和1稠度等级的要求。
2、采用高粘度基础油并添加粘附剂，具有优异的粘附性和抗分油能力。在ASTM
D4425试验中（高速离心测试：转速15，000rpm，重力G>36，000）。

壳牌润滑油壳牌润滑油

壳牌大威纳S润滑油 (新名称:可耐压S4
WE)性能优势1.较长润滑油使用寿命——节省维护费用，郑州壳牌润滑油，壳牌可耐压S4 WE经专门设计
，具有的氧化稳定性和热稳定性，石家庄壳牌润滑油，可延长润滑油使用寿命，防止在较高工作温度下
形成有害的氧化产物，有助于在更长维护周期内保持系统清洁度。其出色的性能得到了弗兰德公司（Fle
nder AG）的认可，获得了在80oC（平均油温）下使用2万个小时（4年）的正式认证。相比于常规工业齿
轮油，壳牌可耐压S4 WE 能大幅延长维护间隔。

2.的抗磨损性能

壳牌可耐压S4 WE经专门设计，具有的负荷承载能力和抗微点蚀性能，即使在冲击负荷条件下，也能确
保很长的元件使用寿命。与矿物油的产品相比，这些性能有助于延长齿轮和轴承部件的使用寿命。



3.保持系统效率

在涡轮应用中，壳牌可耐压S4 WE能提高能效和降低工作温度。试验台试验表明，与矿物油产品和其他
基于合成碳氢化合物的润滑油相比，效率分别提高了15%和11%。这些试验结果已经得到

了OEM试验和现场应用的证实。

壳牌通拿S3 M 68导轨油  （原名：壳牌通拿S68），壳牌通拿S3
M润滑油粘度：68包装：小桶：20L货存：现货供应概述：壳牌通拿S3
M经专门设计，适于润滑机床导轨、工作台和进给装置。壳牌通拿S3
M增强了粘附性和防爬行性能，提供了出色的摩擦性能。壳牌通拿S3
M特别推荐用于低速运转的机器和联合润滑系统的工况。

应用：

? 机床导轨、工作台和进给装置 ? 机床液压系统

? 机床变速箱和主轴

性能特征：? 的摩擦性能

? 先进的技术

? 良好的导轨粘附性

? 与水溶性切削液迅速分离

? 的抗磨损性能

? 的防腐蚀特性。 

郑州壳牌润滑油-壳牌润滑油-壳牌润滑油液压油由深圳市富祥润滑油有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。深圳市富祥润滑油有限公司（www.fxrhy.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与
您一起飞跃，共同成功!
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