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厂房客户验厂审厂检测鉴定备案报告

结构检测在房屋安全性鉴定中的作用某些房屋建筑物由于其设计和施工、使用方法、自然条件侵蚀、使
用年限等原因的影响，其安全性尚有待评定。特别是某些正在建设施工中的建筑，由于各种因素的影响
其内部已经有了一定程度的损伤，为此，对房屋建筑进行安全性的鉴定是非常有必要的。结构检测是指
通过现场的采样和检测，对取得的数据和国家相关标准进行对比，来评定建筑质量和性能的工作。使用
结构检测的方法来检测房屋安全性的鉴定，能够对房屋的建筑质量、安全性和耐久性等作出正确的评价
现场结构检测的应用：一、检测的分类一般来说，现场进行结构检测的过程通常会分为优检和普检两个
部分来进行，然而无论是哪一个部分的检测，检测人员都需要先对影响房屋结构安全的房屋构件来进行
检测，检测合格之后才能开始下一步的检测过程，对于不合格的地方应该通报质监部门进行处理二、施
工部门在现场结构检测的过程之中，建筑的施工单位应该对监测部门的监测工作予以积极的配合，并且
应该提前相关工作的准备三、选点与检测在现场结构检测中，对于监测试点的选取应该随机进行，为了
保证检测的公平性，试点应该由建筑施工结构、监理机构和检测机构三方来共同抽取。在检测的时间和
试点确定下来之后，建筑施工单位应该及时对设计部门进行通知，提出待检测的构件和结构。另外如果
工程需要进行复检，其试点的选取工作应该由施工、监理、检测机构和施工设计单位四方来共同参与。

厂房客户验厂审厂检测鉴定的主要内容如下：

1、检测项目 通过对房屋建筑、结构、装修材料、设备等进行全面检测，建立和完善房屋质量档案，评
价房屋质量的过程。2、适用范围 保护建筑等需要进行全面检测的房屋。 3、检测内容及过程 主要检测
参数有：倾斜、沉降、裂缝、地基基础、砌体结构构件、木结构构件、混凝土结构构件、钢结构构件等
，各参数的检测一般为现场检测。4、非现场检测项目a.混凝土结构构件检测中，混凝土钻芯法检测混凝
土强度；  b.钢结构构件检测中，钢材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度，钢材弯曲强度试验方法
检测钢材试件弯曲变形能力。  c．木结构构件检测中，木材顺纹抗压、抗拉、抗剪强度试验，木材抗
弯强度及弹性模量试验，木材横纹抗压强度试验。检测内容过程：1、调查房屋的建造、使用和修缮的历



史沿革、建筑风格、结构体系等资料。2、建立总平面图、建筑平面、立面、剖面、结构平面、主要构件
截面等资料。3、抽样检测房屋承重结构材料的性能，构件抽样数量和部位应符合相关标准的规定。抽样
部位应含有代表性的损坏构件。4、检测房屋的结构、装修和设备等的完损程度、分析损坏原因。5、检
测房屋倾斜和不均匀沉降现状。
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