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产品名称 PVC高速搅拌机定制 森亚12个月保修终身维护
高速搅拌机

公司名称 东莞市森亚环保科技有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市清溪镇葵清路180号2号楼102室

联系电话 13662882775 13662882775

产品详情

高速搅拌机

HRS系列高速搅拌机组，主要用于各种树脂如聚PVC、聚乙烯PE、聚PP等配料、混合、着
色、干燥，以及ABS等工程塑料成型加工前的干燥、脱挥等工艺，也可用于酚醛树脂的混
合。森亚牌高速搅拌机组是我司吸取国内外混合机的优点，并结合多年生产经验设计而成
的混合设备，将热混与冷混工艺结合在一起，热混物料自动进入冷混冷却，及时排除残余
气体，从而防止结块。采用科学的圆盘双层牛刀式搅拌刀，叶片采用加厚不锈钢材料。混
合机内表面耐磨、光滑，是进行塑料、橡胶、日用化工等行业物料混合、搅拌、干燥、着
色的理想产品。高速搅拌机组通过电机带动搅拌刀高速旋转，产生摩擦热量，同时辅以电
加热装置，让物料在高温状态下进行快速混合、着色。

高速搅拌机

森亚牌的高速搅拌机是利用重力和机械力等，将两种物料或者两种物料均匀混合起来的机
械设备，在高速搅拌机混合的过程中，还可以增加物料接触表面积及物料温度，以促进化
学反应，还能加速物理变化。森亚牌的高速搅拌机是混合机中使用较为广泛的一种，也可
以成为高速搅拌机、高混机和搅拌机。混合机应用于精细化工品、涂料业、染料等行业中
有更好的混合。高速搅拌机开机前准备事项 (1)坚持机器各部位整齐，尤其混合容器及排
料阀，内腔应打扫洁净，保证无任何硬物、脏物。 (2)具体查看机器各联接部件无松动，
加热压缩空气管路的联接紧密无走漏，各仪表指示正常。



(3)查看各个零部件是否有磨刮、卡滞等缺点，严厉按光滑规程光滑各部位。
(4)查看排料阀门敞开及封闭动作是否灵敏，无阻滞。 (5)查看拌和桨装置是否结实，刮料
器与锅底之间无磨削现象，并坚持必定空隙，当用手盘动时，主轴应滚动轻盈、灵敏。 (6
)查看电气设备是否安全、牢靠。售后服务：1、客户购买设备，我们提供完整的操作说明
书，上门指导安装调试2、免费给客户相关维护人员进行讲解、培训，以保障日后的机械
正常运行3、我厂出售的所有设备保修期为一年，保修期内免费上门维修（人为因素或者
不可抗拒的自然想象所引起的故障或破坏除外）4、在接到设备故障信息后，立即安排人
员解决问题5、用户通过可以售后电话咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案6、高速
搅拌机的所有设备的零部件长期供应，并给予用户技术指导

高速搅拌机特别适合对固-液、固-粉、粉-粉、粉-液进行的均匀混合。出料阀：球阀
、蝶阀，闸板阀可供选择。高速搅拌机产品广泛应用于精细化工品、饲料、电子、食品、
硬材料、陶瓷材料 、生物、非金属矿业、建材、涂料业、染料、化肥和金属粉末有更好
的混合。对剪切敏感的结晶体粉末，批量产品混合,将液体混合进固体。高速搅拌机必须
设有专人负责开机运行，并严格按运行规程操作。（一）运行前的检查事项1、详细检查
设备连接部件，必须拧紧无松动。2、各个运转件是否灵活，搅拌器安装是否牢固，主轴
转动是否轻盈。3、三角皮带应均匀拉紧，电动机座板上螺栓是否拧紧无松动现象。4、混
合容器内和排料体内腔应清扫干净，无脏物。5、检查电动机的转动方向与标志指示方向
是否一致。（二）设备运转时注意事项1、电动机运转时应平稳，无异常音响，经常检查
温升是否正常。2、主轴轴承、三角皮带轮等转动零件运转是否正常，如有异常噪音或震
动时，就立即停车进行检查，对有损伤零件，应立即更换修理。3、当更换物料机颜色时
，必须将混合容器和排料部位清扫干净。4、高速搅拌机设备投料不得超过高装载系数。
设备运转时，如添加增塑剂应缓缓加入，不得将增塑剂突然倾入机体内，造成局部物料结
块，致使负荷突然增加，损坏设备。
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