
注水刀旗定做 展华广告 秦皇岛注水刀旗

产品名称 注水刀旗定做 展华广告 秦皇岛注水刀旗

公司名称 天津展华广告有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津河北区革新道通达新苑21号楼2008室

联系电话  13662181678

产品详情

     首先我们要要定期检查注水旗杆的焊接处是否有腐蚀的痕迹，应该随着对注水旗杆表面进行擦拭
，尤其是边角较容易忽略的部位，这样能够防止被外界物质的腐蚀。如果有的话要及时用砂纸将锈迹，
防止锈迹进一步氧化旗杆。

其次要定期检查注水旗杆内置电机的磨损情况，如有磨损应及时更换部件。另外内置电机使用过久的话
，要及时的添加润滑油，以便保证注水旗杆升旗的顺滑度。后应该让它远离酸碱和强烈日晒的环境，我
们旗杆是用金属材料制成的，如果长时间在酸碱或在强烈日晒下就会使其金属出现氧化变质，使得漆色
变色。

 

【展华广告向您推荐明星产品-注水旗】

注水旗杆画面都是使用什么材质制作的？

注水旗杆一般适用于户外促销活动、会议、展览、节日庆典、体育赛事等活动中。注水旗画面一般采用
绦纶布面料制作，也可采用经编布面料制作。

常用的就是数码热转印的旗帜布！不但防水、防晒，飘的效果也很好，适用于户外，能够抵御一定的大
风、可以随风旋转，旗面永远是展开的没有褶皱，四个底座可注72L的水或干细沙，携带方便——有手提
包，并且方便汽车运输、组装简单、快捷、安全、可循环使用。    

 注水旗杆的底座主要采用全新PE材料，秦皇岛注水刀旗，吹塑工艺，铝合金架体，更具备抗风能力强
，注水刀旗安装，环保，更耐磨，注水刀旗厂家，底座不易漏水的效果，底座可以注沙、注水主要是为
了旗杆底座的配重，加强抗风性能。铝合金旗杆重8KG的，水壶底坐净重约8.5KG，注水重量89KG。

 



【展华广告向您推荐明星产品-注水旗】

水转印也有几个致命性的缺点，主要有以下几点：

1、成本高，水转印工艺需要制版，如果少量印刷的话成本相对要高出很多。

2、印刷时间长，水转印工艺的流程比较复杂，要经过制版、染印、水洗、晾晒等工序才能完成一幅旗帜
。

3、颜色局限性大，注水刀旗定做，水转印工艺属于丝网印刷套色工艺，图案颜色仅限于单色或者套色，
彩色渐变、人物画像等图案都不可印刷。

4、起订量高，一般水印旗帜都是每个版500元起才能开版印刷。

注水刀旗定做-展华广告(在线咨询)-秦皇岛注水刀旗由天津展华广告有限公司提供。注水刀旗定做-展华
广告(在线咨询)-秦皇岛注水刀旗是天津展华广告有限公司（www.zhanhua666.com）升级推出的，以上图
片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李宪有。
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