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产品详情

球磨制砂机在风化沙制砂中的应用

球磨制砂机在风化沙制砂中的应用

风化沙其实是花岗岩的变质岩，它是在地表的花岗岩经过多年的日晒加雨水的侵蚀日产生的变质岩。它
具有易碎、抗压强度低、含泥量高的特点，也具有花岗岩对机械设备高磨损的特性。球磨制砂机能够很
好的提高风化沙的抗压强度和减少设备的磨损，其工作原理是：利用河卵石或未经风化的花岗岩代替传
统的球磨机钢球，使河卵石或花岗岩在球磨机内与风化沙进行破碎研磨，破碎研磨过程中河卵石或花岗
岩的碎渣掺入风化沙内一起水洗，这样既提高了风化沙的抗压强度有节省了设备的易损件，节能环保一
举多得。

圆锥球磨机性能特点

1、全新理念设计新产品，采用滚动轴承作为筒体支撑结构

2、有效解决磨机轴瓦、轴承密封难题，打破寿命较限。

3、节约能源。圆锥球磨机所匹配的电机功率可降低18-25%，润滑油节约近70%，安阳球磨机制砂，冷却
水节约90%左右，综合节能20%以上。

锥球磨机结构组成与使用说明

圆锥球磨机由给料部、出料部、回转部、传动部（球磨机减速机，小传动齿轮，电机，电控）等主要部
分组成中空轴采用铸钢件，内衬可拆换，回转大齿轮采用铸件滚齿加工，平顶山球磨机制砂，筒体内镶
有耐磨球磨机衬板。



节能球磨机是新型环保磨机。整体磨机可降低能耗30%、电机功率消耗降低15-25%，具有强烈的时代意
义，节能球磨机不改变生产工艺技术参数、不改变磨机的装配尺寸及安装尺寸，既适用现有磨机的节能
技术改造，也适用制造新磨机。

节能球磨机性能特点

1、启动电流低，焦作球磨机制砂，起动时间短，球磨机制砂，起动灵活。正常工作电流下降20%-30%；

2、大幅降低原电机的功率，减小装机容量，提升工作效率，减小无功损耗；

3、充分利用富余电机容量和改进衬板结构，可提升产量5%—7%；

4、改滑动轴承为滚动轴承，承载能力大，可是滑动轴承寿命提升5%以上；

5、减小球磨机主轴承的维修量改善卫生环境没有油渍污染现象；

扬帆机械(图)-平顶山球磨机制砂-球磨机制砂由青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司提供。行路致
远，砥砺前行。青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司（www.yangfanjixie.cn）致力成为与您共赢、
共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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