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载重链板的松紧度应适宜，破碎机载重链板，太紧增加功率消耗，轴承易磨损；太松链条易跳动和脱链
。载重链板的松紧程度为：从链条的中部提起或压下，两链轮中心距的约为2％－3％。新链条过长或经
使用后伸长，难以调整，可看情况拆去链节，碳钢载重链板，但必须为偶数。载重链板应从链条背面穿
过，锁片插在外面，锁紧片的开口应朝转动的相反方向。载重链板的链轮磨损严重后，应同时更换新链
轮和新链条，以保证良好的啮合。不能只单独更换新链条或新链轮。否则会造成啮合不好加速新链条或
新链轮的磨损。载重链板齿面磨损到一定程度后应及时翻面使用。以延长使用时间。载重链板产品设计
和工艺应先进、稳定、可靠，并在较长时间内保持基本不变。

载重链板是一种常见的传动件，费县载重链板，其在各大流水线生产中常常能够看到。载重链板运用于
重件的输送，常见于各种摩托、小车焊装输送线及电焊焊接输送机，各种制动系统等装配线。载重链板
是一种耐热的链板商品，如今早已逐渐获得了普遍的运用，而且它的使用期较为长，备受众多客户钟爱
，但是人们在运用全过程中一定要立即拆换载重链板，只能那样才可以充分运用其性能。在极冷的环境
里，载重链板也可以使用，只是网带要做得松驰一些，要考虑热胀冷缩对它的运行造成的影响。 

载重链板在目前的企业制造中，载重链板的应用越来越广泛，覆盖范围越来越广。

然而，在互联网上经常可以看到公司反馈载重链板上的不锈钢输送链板会腐蚀和生锈。以下几点会引起
这种现象。 1.有些链板制造商在生产过程中没有严格遵守防锈规定和油封防锈包装要求，如：在生产过
程中接触腐蚀性气体或液体。 



2，制造商在生产过程中，需要使用防锈润滑剂等要领不能满足要求的要求

3，由于所需链条钢的价格下降，导致需要的材料链板上的不锈钢逐渐下降。例如，链条式载重链板，钢
中硫的比例增加使得防锈性降低;金相组织偏差等。 

4.一些使用载重链板的公司生产环境差，空气中有害物质含量高，难以有效防锈。由于炎热的天气，一
些工人在工作时也违反了防锈程序。

费县载重链板-铭亿载重链板-碳钢载重链板由宁津铭亿机械设备有限公司提供。宁津铭亿机械设备有限
公司（www.dzmingyi.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更
好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宁津铭亿——您
可信赖的朋友，公司地址：宁津县大祁工业园B区，联系人：宋经理。假设轴向窜动量过大，那么载重链
板在运送进程中会出现跑偏的征象发生，或许构成托辊的开裂。
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