
激光打点导光板价格 蓝茂电子科技 嘉兴导光板

产品名称 激光打点导光板价格 蓝茂电子科技 嘉兴导光板

公司名称 苏州蓝茂电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市工业园区东富路9号东景工业坊4幢

联系电话  18013131868

产品详情

导光板设计原理源于笔记本电脑的液晶显示屏，嘉兴导光板，是将线光源转变为面光源的高科技产品。
光学级亚克力(PMMA)/PC为基材，运用LCD显示屏及笔记本电脑的背光模组技术，激光打点导光板厂家
，透过导光点的高光线传导率，经电脑对导光点计算，使导光板光线折射成面光源均光状态制造成型。
产品采用光谱分析原理与数码UV印刷技术相结合并在恒温、恒湿、无尘的环境条件下制作而成。具有超
薄、超亮、导光均匀、节能、环保、无暗区、耐用、不易黄化、安装维修简单快捷等鲜明特点。

导光板具体有哪几种种类？

导光板分类:一共按4个种类分类。

激光打点导光板，丝印导光板，免丝印导光板，挤出导光板

1）按网点：

印刷式：导光板完成外形加工后，以印刷方式将网点印在反射面，激光打点导光板，又分为IR和UV两种
。

非印刷式：将网点在导光板成形时直接成形在反射面。又分为化学蚀刻(Etching)、精密机械刻画法

(V-cut)、光微影法(Stamper)、内部扩散。

2）按照入光：

侧入光式：将发光体(灯管或LED)放置于导光板之侧部。

直下式：将发光体(灯管或LED)放置于导光板之下方。



3）按成形：

射出成形：应用射出成形机将光学级PMMA颗粒运用高温、高压射入模具内冷却成形.

裁切成形：将光学级PMMA原板经过裁切工序完成成品。

控制导光板表面脏物与划伤的基本常识：1、避免在扬尘车间加工、安装导光板；2、在导光板去除保护
膜后，应避免用湿手或汗手接触导光板；3、在导光板去除保护膜前，应将导光板表面及安装结构件内的
灰尘、碎屑处理干净；4、不过早去除导光板保护膜，应根据加工流程，在安装导光板工序前去除保护膜
；5、在搬运导光板时应避免随意磨擦、磕碰导光板表面；在导光板原板安放处应避免沙粒渗漏入导光板
夹缝；在导光板裁切时应清理干净裁切床表面的异物；6、避免用非棉质物直接擦拭导光板表面。

激光打点导光板价格-蓝茂电子科技-嘉兴导光板由苏州蓝茂电子科技有限公司提供。“LED导光板,丝印
导光板,激光打点导光板”就选苏州蓝茂电子科技有限公司（www.lan-mao.cn），公司位于：苏州市工业
园区东富路9号东景工业坊4幢，多年来，蓝茂科技坚持为客户提供好的服务，联系人：胡先生。欢迎广
大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。蓝茂科技期待成为您的长期合作伙伴！
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