
耐酸（耐温）瓷板 一等品

产品名称 耐酸（耐温）瓷板 一等品

公司名称 江西全兴化工填料有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 江西省萍乡市湘东区腊市镇炉前

联系电话 13907998411 13979950306

产品详情

规格 10×10×1.5（cm） 等级 一等品
品种 瓷板 保养方法 清水
表面效果 半亚光 风格 其他
产地 江西萍乡 功能空间 酸性塔/池
品牌 全兴 适用空间 酸性塔/池
图案 无

耐酸瓷板简介：

各种耐酸瓷板广泛用于化工、冶金、焦化、火电、石化等行业的塔、罐、反映器，池、地坪、沟道等耐

酸衬里的砌筑；可根据用户的要求设计生产。

应用范围：

1、化学工业：反应塔、冷却塔、蒸馏塔。

2、化肥工业：脱炭塔、脱sif4、脱hf、脱氨塔等。

3、钢铁工业：酸洗废气处理塔、盐酸回收塔、co2气体塔等。

4、环保工业：污水过滤、净水卫生等。

5、金属工业：盐酸、硫酸、络酸气体雾沫洗涤塔。

6、有色金属：各种工业煤气，废气处理装置。

7、电子工业：半导体及其它生产工序的废气处理装置。



工业陶瓷产品具有耐酸度高，机械性能强，吸水率低等特性，是硫酸厂、化工厂、化肥厂、煤气公司、
维尼龙、染料、化纤、制药等必不可少的防腐材料，是老厂挖潜，新厂建设，降低生产成本，提高经济
效益的理想产品。

◆ 主要规格：

名称 规格

耐酸瓷板 100×100×15mm

耐酸瓷板 150×150×15-30 mm

耐酸瓷板 150×150×15-30 mm

耐酸瓷板 100×100×10-30 mm

耐酸瓷板 80×80×10 mm

耐酸瓷板 50×50×10 mm

◆ 主要技术指标：

项目 单位 指标 检测标准

体积密度 g/cm3 2.3-2.4 zbg94003-86

吸水率 % <0.2 gb8488-2001

耐酸度 % ≥99.8 gb8488-2001

抗弯强度 mpa >42 gb8488-2001

抗压强度 mpa >120 zbg94003-86

热稳定性 130℃-20℃ 三次不裂 gb8488-2001

◆ 耐酸瓷板的化学成份（%）

成分 sio2 al2o3 fe2o3 cao mgo k2o 烧失 na2o

含量% 69.8 22.5 0.49 0.82 0.12 2.22 0.54 0.95
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