
深圳灯头 东莞市传嘉实业公司 二插灯头

产品名称 深圳灯头 东莞市传嘉实业公司 二插灯头

公司名称 东莞市传嘉实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市桥头镇山和村雅堤南一路399号A栋二楼

联系电话  18664005629

产品详情

健康化

LED是一种绿色光源。LED灯直流驱动，没有频闪;没有红外和紫外的成分，没有辐射污染，显色性高并
且具有很强的发光方向性;调光性能好，色温变化时不会产生视觉误差;冷光源发热量低，可以安全触摸;
这些都是白炽灯和日光灯达不到的。它既能提供令人舒适的光照空间，又能很好地满足人的生理健康需
求，是保护视力并且环保的健康光源。

荧光粉将紫外线辐射转化为可见光，它决定了可见光的谱线组成，因而决定了灯的色温和显色性，很大
程度上也决定了具有灯座灯的光效，随着稀土荧光粉的使用，荧光灯的光效大为提高，显色性和色温也
形成了全系列，以满足不同的照明要求。

电极是气体放电灯座电灯的心脏部件，是决定灯的寿命的主要因素，电极由钨丝制成，深圳灯头，涂以
电子发射材料产生热电子发射维持放电，当电极烧坏或电子材料消耗完不能维持放电，澳规灯头，灯的
寿命也就到了。

荧光灯的寿命的认定是根据IEC81.1984规定进行测试的，即足够数量的一批灯座的电灯用的镇流器点燃，
专利灯头，每3小时开关一次，每天开关8次，直到50%的灯管损坏的时间就是该批荧光灯的寿命。

 

目前，许多常用热辐射光源(如具有灯座的白炽灯)的发光效率很低，不是理想的照明光源。



利用荧光材料制作的灯座荧光灯，它的发光效率可比白炽灯高3倍以上，大大提高了电能的利用率。荧光
灯管是在抽成真空的玻璃管内注入低压的气和蒸气。管的两端装有灯丝电极，管内壁涂有荧光物质。接
上电源使它产生气体放电，二插灯头，在放电时蒸气发射大量的蓝色光和丰富的紫外线，紫外线不能穿
透玻璃管壁，管壁的荧光粉在紫外线照射下发出很强的荧光。

选用能产生有色荧光的物质，可以制造出不同颜色的具有灯座的荧光灯。选择能发出近似日光的荧光物
质制作的荧光灯，就叫日光灯，它是目前广泛采用的照明光源。

 

深圳灯头-东莞市传嘉实业公司-二插灯头由东莞市传嘉实业有限公司提供。东莞市传嘉实业有限公司（d
gchuanjiasy.1688.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公
司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快
！
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