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公司名称 临沂市盛大华宇木业有限公司
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产品详情

建筑模板如何规范刷漆

不同的建筑模板生产厂家，产品表面的处理都是不一样的，但是如果刷漆处理能够做到规范，产品的档
次就会提升很多，那么该如何规范的给建筑模板刷漆呢？ 

先在建筑模板刷漆之前，要将建筑模板的表面清洁干净，进行刷漆，在刷漆时要均匀，建筑模板规格，
刷后要保证油漆干燥，完全干透后，需要用砂纸打磨饰面板，至表面平整；上述操作完成之后，还要进
行二次刷漆，这次也要均匀，再次干燥后，进行查遗补漏，一定要将建筑模板的小孔刷平整干净，建筑
模板厂，一般需要三次或三次以上的油漆施工。 

在刷漆施工完成以后，还需要继续油刷两次底漆，并对施工时留下的进行补灰施工，也可以用强力胶水
替代打钉的方法，以保证建筑模板的使用效果。 

关于建筑模板的质量判断

建筑模板生产厂家的产品质量如何，是我们在购买时要认真检查的，具体应该怎么判断呢？

对于建筑模板四周裁边后的边角脚料，应该看其压力密度，好的平整、差的很容易折断。温度越高的话
，建筑模板各层胶水固化就越好，硬度也越强，所以可以检观察是否导热油炉生产，并且油温是否超过1
20摄氏度。再就是看建筑模板所用木皮的优劣，选材整张整芯、洞板率少作为内层的结构稳定，质量好
，选用毛皮、树皮、洞板作为模板内层的结构不稳，价格低。

建筑模板的生产压力也是很重要的因素，压力大的模板表面光亮爽滑、平整度均匀，反之则模板表面灰
暗粗糙，凹凸不平。



我们在使用建筑模板生产厂家的产品的过程中，可能会因为这样或者那样的问题而发生变形，那么它发
生变形的原因都有哪些呢？

造成建筑模板变形的原因有多种，首先，在厂家看来，如果其模板发生变形很可能是因为没有根据规定
的设计来进行组拼，这样就会让建筑物的整体情况变差很多。而如果是因为地基存在不牢固的问题，建
筑模板施工，也会导致变形。所以我们在进行组拼的时候，一定要按照规定将连接件根据规定来进行放
置；其次，为了保证地基的牢固性，建筑模板生产厂家建议大家在进行地基施工的时候一定要铺放垫木
或者是钢材，这样也能够提供充分的支撑力量，保证其不会发生沉陷问题。

有些情况下也可能是因为模板为木材原料，在经过长期的风水日晒之后发生的变形，苏州建筑模板，所
以我们在进行木板模板的施工之中，如果已经验收合格就应该把混凝土浇筑在上面，避免其发生长期暴
晒。

盛大华宇木业(图)-建筑模板施工-苏州建筑模板由临沂市盛大华宇木业有限公司提供。“建筑模板,建筑
防水模板,覆膜板,清水建筑模板”就选临沂市盛大华宇木业有限公司（www.lydxwood.com），公司位于：
临沂市兰山区枣沟头曹屯工业园，多年来，盛大华宇木业坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。
欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。盛大华宇木业期待成为您的长期合作伙伴！
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