
泉利量身定制 环氧树脂地坪施工 亳州环氧树脂地坪

产品名称 泉利量身定制 环氧树脂地坪施工
亳州环氧树脂地坪

公司名称 安徽省泉利环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省阜阳市太和县城关工业园区

联系电话  13966594646

产品详情

环氧树脂地坪力学性能高。具有很强的内聚力，环氧树脂地坪施工，力学性能高于酚醛树脂和不饱和聚
酯等通用型热固性树脂。环氧树脂地坪开始使用是出于一些地坪功能性的要求：如防腐，耐磨，防滑等
方面要求，普通地坪基本无法满足，更何况环氧地坪除了具有功能性的要求外还具有装饰性的效果。环
氧树脂地坪是高价值、高质量、高要求的产品，停车场环氧树脂地坪，正确的使用方法可使地面常保如
新，并且可以保长使用年限。

环氧树脂地坪怎么养护？

不定期进行打蜡处理（一般每个月要打蜡一次），建议使用专用地板蜡或乳化水性蜡；先使用地坪清洗
机或棉布拖把将地坪清洗干净并拭干，然后打蜡处理。打蜡处理可以增加任何地坪材料的耐磨性及抗划
伤性。避免使用重物或是工具敲击地面，也不可直接在环氧地面上拖移重物。比较容易打扫，以防水，
防霉的效果比较好。在搭配的选择上可以自由的选择。再者受到重压时，环氧树脂地坪不会出现开裂，
脱层的现象。

环氧树脂地坪漆好处

①防水处理：一楼地面需已做好防水处理； 

②素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；



③环氧底漆：采用渗透性及附着力特强环氧底漆滚涂一道，增强表面附着力； 

④环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，亳州环氧树脂地坪，用镘刀将其均匀涂布数道； 

⑤环氧批土：依实际需要施工厚度，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准； 

⑥环氧面漆：溶济型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道，完工后整体南面光亮洁净，颜色均一，环氧树脂地
坪施工厂家，无空鼓； 

⑦施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25摄氏度为准，低温开放时间需适度延长）。

泉利量身定制(图)-环氧树脂地坪施工-亳州环氧树脂地坪由安徽省泉利环保科技有限公司提供。泉利量身
定制(图)-环氧树脂地坪施工-亳州环氧树脂地坪是安徽省泉利环保科技有限公司（www.ahquanli.cn）升级
推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：郭
经理。
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