
配电柜公司 云浮配电柜 霸业质量保证

产品名称 配电柜公司 云浮配电柜 霸业质量保证

公司名称 广州市霸业电气自动化成套设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市南沙区东涌镇市鱼路自编237号E栋

联系电话  18665590577

产品详情

联系广州市霸业电气自动化成套有限公司可以了解到：不锈钢控制箱电话、单元照明箱、不锈钢控制箱
费用、不锈钢照明箱公司、不锈钢配电柜多少钱、单元控制箱、不锈钢照明箱厂家、控制柜型号、照明
不锈钢控制箱、风机机柜等信息。欢迎来电咨询洽谈！

如何选择专业的户外防水配电箱厂家呢？

在之前可能很多人比较注重价格，选择一个工厂的时候都是选价格便宜的，但是现在充斥市场的配电箱
生产厂非常多，价格根本不能用来判断它的好坏，主要还是要看质量的，好的配电箱生产厂家生产出来
的配电箱质量肯定也是有保障的。

在买配电箱的时候会看下整体的性能，看下是不是能够达到自己的需求，是不是可以显示自己要的数据
和功能等，配电柜型号，如果都能实现那么这样的配电箱生产厂家肯定也不差。

除了整体质量性能外还可以看下产品的款式，看下哪家配电箱生产厂生产的设备款式比较新颖，比如：
车间生产的设备全部都是采用数控，这样生产出来的产品款式新颖，质量优良，配电柜公司，尺寸精准
，并且生产效l率高，交货期快，受到广大客户的一致好评！配电柜

广州市霸业电气自动化成套设备有限公司已发展成为国家高新技术企业，是广东省电气行业的重点骨干



企业。联系我们可以了解到：机柜电话、户内不锈钢照明箱、动力箱费用、户外机箱、不锈钢配电柜电
话、照明箱配置、风机控制箱、风机不锈钢控制箱、不锈钢动力柜价格、机箱价格、水泵不锈钢控制柜
等信息。

针对不同的消防控制主机，其启停控制方案有几种供大家参考选择：

1）在每路风机控制箱内设置DC24V继电器1只，由消防主机或模块提供一个DC24V的电源来实现远程消
防启、停控制。

2）在每路风机控制箱内设置DC24V继电器两只，由消防主机或模块提供两个DC24V的电源来实现远程
消防启、停控制。一个启动作为启动风机用，另一个作为停止风机用。

3）由消防模块或消防中心提供一个无源常开接点过来控制其启停，闭合则启动，断开则停止。或者提供
一常开一常闭接点过来控制其启停。需注意的是，此接点需确认是否可以串入二次控制回路的AC220V电
路中，否则需通过一个AC24V的变压器或DC24V的开关电源进行隔离。

反馈信号：风机控制箱应提供给消防系统风机的运行、故障、手/自动状态反馈信号。此信号所有都是独
立的无源常开接点信号。

应急控制或称强启控制

当消防模块发出信号对风机进行控制而不动作时或其它因素；则需要对风机进行强启控制，强启控制分
为：模块控制强启（控制方式和种类与上述模块控制一样）、硬线控制强启。配电柜

广州市霸业电气自动化成套设备有限公司已发展成为国家高新技术企业，是广东省电气行业的重点骨干
企业。联系我们可以了解到：机柜电话、户内不锈钢照明箱、动力箱费用、户外机箱、不锈钢配电柜电
话、照明箱配置、风机控制箱、风机不锈钢控制箱、不锈钢动力柜价格、机箱价格、水泵不锈钢控制柜
等信息。

风机控制箱

1.为温室、车间、畜禽舍自动通风降温系统而设计，达到节能省电，自动恒温、控温之目地。有效的克
服了因人工控制开关不及时，造成温度不均恒、浪费等问题。

2.采用高精l度仪表，名l牌电器，根据多年经验和客户反馈要求研发而成，具有精度高，控制范围广，云
浮配电柜，功耗低，使用寿命长等优点。

3.电源380V/220V，控制温度0-50度，使用环境温度：0-60度。



4.具有可任意决定多个温度点之功能，同时控制多台风机。

5.在不同温度下起动，达到省电节能，自动控温。

6.可使风机根据温度设定逐台开启、逐台关停，配电柜价格，使温度有效地控制在设定范围之内。

7.本产品安装方便，使用简单，而且具有超温报警自动断相功能。

主要参数

1、电源：三相四线 AC 380/220V ±10%

2、控温范围：0-50℃

3、工作环境：温度0-60℃ 相对湿度≤85% 无腐蚀性气体场合

4、本产品有1路、2路、3路、4路、5路、6路、7路、8路等可选。配电柜

配电柜公司-云浮配电柜-霸业质量保证由广州市霸业电气自动化成套设备有限公司提供。广州市霸业电
气自动化成套设备有限公司（www.gzbaye.com/）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员
工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未
来。霸业——您可信赖的朋友，公司地址：广州市南沙区东涌镇市鱼路自编237号E栋，联系人：许小宇
。
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