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产品详情

河南华硕蓝光刻录机拆解与运行原理都有什么呢，今天小编就详细给大家介绍一下，对这方面感兴趣的
可以一起来了解一下。

拆解河南华硕蓝光刻录机外壳

对于普通用户来说可能对拆解光驱的过程还比较陌生，其实操作起来很简单。如果不拆卸托盘面板的话
两个步骤就能完成任务。首先我们可以先卸掉光驱背部的螺丝，这里要提醒用户的是，光存储厂商一般
会把保修签贴在刻录机的侧面缝隙处，拆除是不予保修的。

首先把四角的螺丝卸掉，然后把光驱面板上的三个卡扣除去(第二张图所示)，除去的时候一定要同时用
力，可以用硬物或者指甲往里顶就可以卸下来了。

这款产品直接往上提里边的光驱机芯就可以让光驱外壳与机芯分离了。

【郑州华硕专卖】主要经营华硕蓝光刻录机，“成功源自服务，自信未来”是我们公司的公司理念，同
时也是我们对客户直接的承诺。

现在市场上售卖的河南华硕蓝光刻录机的技术特点都有什么呢，下面随着我一起来了解一下吧，希望下
面的信息可以给你带来帮助！



河南华硕蓝光刻录机使用数值孔径为0.65的物镜来读/写数据，同时保护基板的厚度也是0.6mm。蓝光DV
D的容量可以达到DVD的五倍另外，HD
DVD也是通过缩短数据记录轨道间距来增加轨道数目，从而提高记录密度。

蓝光光盘彻底脱离了DVD光盘"0.6mm+0.6mm"设计，采用了全新的"1.1mm盘基+0.1mm保护层"结构，并
配合高NA（数值孔径）值保证极低的光盘倾斜误差。0.1mm覆盖保护层结构对倾斜角的容差较大，不需
要倾斜伺服，从而减少了盘片在转动过程中由于倾斜而造成的读写失常，使数据读取更加容易。

【郑州华硕电子】我们是中国地区华硕笔记本、华硕台式机、华硕电脑板卡等主要播种者和领跑者，售
后完善，欢迎新老客户来电咨询！

DVD与河南华硕蓝光刻录机激光光源的比较CD、DVD与河南华硕蓝光刻录机之间NA值与记录点区别都
有什么呢，下面随着我一起来了解一下吧，希望下面的信息可以给你带来帮助！

为了提高存储容量，蓝光技术使用了波长405nm的蓝色激光和NA为0.65的光圈，来取代DVD所用的650n
m红色激光和NA为0.6的光圈，这大大缩小了用于读取和刻录数据的激光光线的聚焦点直径的大小，也减
小了光盘数据记录层上用于记录数据的记录点的大小。

蓝光DVD标准领衔，松下、日立、三星、飞利浦 等为代表的Blu-
ray标准(蓝光DVD)单面单层容量23.3/25/27GB，单面双层50GB。

【郑州华硕专卖】公司主要经营华硕蓝光刻录机，一直以来秉承高响应的服务品质来做到国内专业的华
硕批发零售服务商，欢迎新来客户前来考察。
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