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产品详情

有非常多的老房子需要进行二次装修，老房改造总能让房子焕然一新。那么，我们改造老房子的时候，
需要注意什么呢？下面就由山东奥纳的小编为大家讲一讲吧。

厨房是重灾1区

通常对于有点年代感的老房，厨房一般都是重灾1区。常年油烟的“熏陶”，建筑幕墙设计与施工，让厨
房积了一层厚厚的“脂肪”，既难看，又不利于健康。我们在改造二手房厨房的时候，一定一定要保证
我们自己平时的使用习惯，不要仅仅是因为好看就跟着网上的图片瞎改。

其次是厨房是水电改造，一定要请专业施工团队进行设计和改造。特别是现在改造出租房的小年轻挺多
的，一定要注意改造的安全。

装修设计是设计师为了满足使用者对生活居住与工作环境及其它的各种物质要求和精神要求，经过周密
、科学的构想和计划，创造出来的符合人们理想的功能空间环境的一个创作过程。下面就由山东奥纳为
大家简单讲解一下吧：

绿色装饰材料   



绿色、节能材料是环保的又一主旋律，绿色化产品的开发已如火如荼的展开。例如，绿色纸基壁纸和布
基壁纸则具有美观、透气性好、装饰效果好、粘接力强、易施工、不开裂等特点。遇火燃烧时，产生的
是二氧化碳和水蒸气，对人体无害。此外，绿色木质人造板材和绿色非木质人造板的发展也很迅速，如
以麦秸为原料制成的人造板及饰面板，幕墙建筑公司，拥有质量轻、防蛀、防水、坚固耐用等性能，同
时无游离甲醛的污染等特点，在吊顶、墙面、地面等场合的装饰应用前景广阔。

油漆工艺是装修行业里较为讲究的一个程序，如果没有在这个程序中循序渐进地做好每步的注意事项是
会带来比较麻烦的后果。需要特别注意油漆工艺的施工，下面就让山东奥纳为大家介绍一下油漆工艺吧
。

白漆注意事项：

可以选择粘接性好一点的，市面上这种常见的胶都是和腻子用的。板子买回来以后应该刷一遍底漆，如
果没有的话可以选择清面漆开稀刷一遍。底漆可以采用刷的施工方式，喷就要费一些，贵州建筑幕墙，
刷底漆的时候底漆弄稠一点，底漆做三到四遍，然后打磨平整，需要用水磨。

清漆注意事项：

补钉眼，刷一遍底漆再补钉眼，颜色要调好，建筑幕墙公司，在一米之外看不出来，这就要看油漆工调
色的水平了。面漆，喷或刷两到三遍，在后一遍没上之前用水磨，要打磨得非常平整，后再上一遍面漆
。抛光，一般是刷好或喷好后一遍漆就不需要抛光了，有的油漆工要用抛光蜡，它是用来遮丑，在施工
的时候可以随便一些。

建筑幕墙设计与施工-山东奥纳(在线咨询)-贵州建筑幕墙由山东奥纳建筑装饰工程有限公司提供。山东奥
纳建筑装饰工程有限公司（www.sdanzs.cn）在装潢设计这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东奥纳一
直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共
创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。
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