
南通冷凝器 义德换热设备有限公司 冷凝器生产厂家

产品名称 南通冷凝器 义德换热设备有限公司
冷凝器生产厂家

公司名称 潍坊义德换热设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街
01399号

联系电话 18853670565 18853670565

产品详情

冷凝器的换垫和清垢操作

1、换垫  检查换热机组管箱丝堵垫片泄漏情况，南通冷凝器，泄漏时刻采用把紧丝堵或更换垫片消漏
。垫片更换，应根据介质选用合适的垫片，冷凝器生产厂家，一般选用08钢垫、紫铜垫或不锈钢垫。更
换时，应清除换热机组垫片槽中的杂物和消除垫片槽缺陷。

2、清垢  换热机组经过使用后，会在干式换热机组翅管表面积垢或在湿式换热机组翅管表面生长绿藻
，影响冷却效果，应清除干净。清垢可采用人工机械除垢、压力水除垢和化学除垢。当采用压力水除垢
时，用防止换热机组翅片倒伏。

在额定工作压力下使用时，热交换器会泄漏。除了装配和装配中设备的质量因素外，主要与系统中出现
的异常冲击载荷（水锤、气锤）有关，这对一般操作人员来说很难。观察现象。由冲击引起的瞬时压力
峰值通常比正常工作压力高1至3倍，导致安装在热交换器中的橡胶垫圈移位，导致密封失效。由于该装
置的热交换器传热元件由不锈钢板（厚度0.5至0.8mm）制成，因此密封刚度相对较差并且密封周边较长
，冷凝器销售，因此抗冲击性远低于壳体和管式热交换器。

板翅式换热器的小修项：

1、检查板翅式换热器热端板束、封头、接管及其他开孔处的所有焊缝。



2、对板翅式换热器进行定点测厚，冷凝器价格低，特别是空气进集气管的切换阀后管段。

3、必要时在封头或接管上开小孔，用内窥镜检查板束端部的隔板、导流片、封头接管内部及积液槽的腐
蚀、冲刷等情况。

4、视情况对切换通道热端上的封头、连通管、集气管间连接焊缝进行着色检查。

检查板翅式换热器基础下沉、倾斜及开裂等现象，视情况采取加固措施。

南通冷凝器-义德换热设备有限公司-冷凝器生产厂家由潍坊义德换热设备有限公司提供。潍坊义德换热
设备有限公司（www.yide800.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求
提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。义德碳化
硅换热器——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街6号，联系人
：王经理。同时本公司（www.yide999.com）还是从事山东碳化硅换热器，碳化硅换热器图片，碳化硅换
热器厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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