
佳铁JTM1370数控加工中心

产品名称 佳铁JTM1370数控加工中心

公司名称 广东科杰机械自动化有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:立式加工中心
品牌:佳铁机械
型号:JTM-1370

公司地址 江门市蓬江区永盛路61号

联系电话 86 750 3500783

产品详情

类型 立式加工中心 品牌 佳铁机械
型号 JTM-1370 重量 12000（kg）
主电机功率 15（kw） 界面语言 中文
主轴转速范围 8000（rpm） 定位精度 0.01
刀具数量 24 三轴行程(X*Y*Z) 1300×700×650 mm
T型槽尺寸(宽*数量) 5×18×150 mm 动力类型 电动
适用行业 通用 产品类型 全新
是否库存 否

jtm-1370 数控加工中心

该机床在继承jtm-1060优点的基础上拥有更强的切削和承载能力，更加适合加工大型模具；增设的自动排
屑系统，不但提供了洁净的工作空间，使机床操作更方便、灵活，还极大地提高生产安全性以及减少对
生产作业环境的污染。

项目 详细配置情况 数量

主要
配件

西班牙fagor高速数控系统 1套

参数 行程：1300×700×650 mm，工作台：1400×710 mm

工作台负重：1000kg

t型槽尺寸(个数×槽宽×间距) 5×18×150 mm

快速移动速度：12 m/min，切削进给速度：8 m/min，主轴最高转速：8000 rpm

定位精度：±0.01/300 mm



重复定位精度：±0.005 mm

总体 电源总功率：ac 380v, 25 kw

机床尺寸：3560×3000×3000 mm

机床总重量：12000 kg

选配
件

对刀仪、刀库、排屑器

培训时间为两周，全套中文说明书

保修期:交货日起12个月 运费:佳铁公司承担 安装调试:用户现场

价 格： 面谈或电话咨询 付款方式： 30%定金

交 货 期： 支付预定金后，35~50天内 有 效 期： 此报价15天内有效

※ 设备图片仅供参考，配置参数如有变化，恕不另行通知。
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