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产品名称 山东山博电机 直流电机厂家 直流电机

公司名称 山东山博电机集团有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 淄博博山区北山路76号

联系电话 0533-2641888 13355268567

产品详情

淄博山博电机生产厂家专业电机生产厂，为您提供电机相关知识概述：

我们都知道，直流电机厂家，由于电机电流过大、电源电压变动过大、单相运行、机械碰伤、制造不良
等造成绝缘损坏所至，三相电机分绕组匝间短路、绕组间短路、绕组极间短路和绕组相间短路。 对于这
种现象，我们要进行一下几种检查方法：⑴外部观察法。观察接线盒、绕组端部有无烧焦，绕组过热后
留下深褐色，并有臭味。⑵探温检查法。空载运行20分钟(发现异常时应马上停止)，用手背摸绕组各部
分是否超过正常温度。⑶通电实验法。用电流表测量，若某相电流过大，说明该相有短路处。

山东山博电机集团有限公司 和您一起分享电机知识：

电机是正常的工程和生产生活中必不可少的组件。在过去的应用中只有加速电机和离速电机广泛应用。
作为新产品的减速电机一直受不到重视。虽然减速电机有着可以替代其他电机的效果。但是因为设计比
较新，又涉及到换代问题，一直不被认可。

不过这两年明显有所改观。

减速电机目前已经越来越被业内认可，也有越来越多的工程用上了减速电机。但是这并不代表着减速电
机就获得了整个电机市场。对于减速电机来说，未来的发展还有很长的一段时间要走。不论是从质量上
还是效果上，减速电机都还有再提升的余地。这是一种不需要营销，需要质量的产品，对于电机来说质
量才是一切。

淄博山博电机生产厂家专业电机生产厂，为您提供电机相关知识概述：

拆卸带有电刷的电机时，应将电刷自刷握中取出，对去直流电机，驱动直流电机，还要将电刷中性线的



位置做上标记。抽出转子时，三相无刷直流电机，必须注意不要碰伤定子线圈，转子重量不大的，可以
用手抽出；重量较大的，就应该用起重设备来吊出，超作步骤见图1-4所示。先将转子轴两端套以起重用
钢丝绳用起重设备吊住转子，慢慢移出，直流电机，注意防止碰坏线圈。再在轴的一端套上一根钢管，
为了不使钢管刮伤轴颈，可在钢管内衬一层厚纸板继续将转子逐步移出，待转子的已移到定子外面时，
在转子轴端下垫一支架，将钢丝绳套在转子中间，即可将转子全部抽出。

山东山博电机(图)-直流电机厂家-直流电机由山东山博电机集团有限公司提供。山东山博电机集团有限公
司（www.shanbomotor.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我
们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作
愉快！同时本公司（www.shanboem.cn）还是从事直流电机，博山直流电机，直流电机厂家的厂家，欢迎
来电咨询。
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