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厢式半挂车冬季出行一定要谨慎

厢式半挂车冬季出行一定要谨慎

  翼展式半挂车冬季出行应注意那些问题，现在正值冬天，冬季天气温度较低，雨雪天气时候路面异
常湿滑对车辆维护保养及行车安全提出更高要求，我们为您带来全方面的解答， 厢式半挂车的车架具有
一定的稳定性和坚固性能够较大程度的承受相关的冲撞，保证您的使用质量。需要大家注意的几点从以
下方面给大家做下讲解吧。

一、车辆行驶准备工作

1、检查厢式半挂车发动机仓机油、防冻液、制动液、助力泵油、油管、螺栓扭力等；

2、检查半翼展式半挂车轮胎气压、轮胎花纹较浅时，行驶中附着性能降低，厢式半挂车，必要时更换轮
胎；

3、底盘重点检查厢式半挂车方向系统、油管、螺栓扭力等；



4、使用专用玻璃清洗液，严禁使用水作玻璃清洗液。因为专用玻璃液中加入了溶解油污、改善玻璃润湿
界面的成分，其冰点也远低于零摄氏度。

厢式半挂车冰雪路上不可滑行，必须采取预见性制动措施，尽量利用发动机牵阻作用减速。在冰雪路面
行车要慢、稳不可急打方向盘，转弯时应提前减速，在条件许可的情况下转弯半径应适当加大，要防止
急转猛回造成侧滑。

厢式半挂车在结冰的山路上行驶，重型厢式半挂车，根据冰层厚度和坡度大小、长短决定是否通过。若
坡道过陡或倾斜则不易通过。在下坡时，全封闭厢式半挂车，应利用发动机牵阻作用控制车速，确需制
动时，应采取间歇制动或点刹的办法。

清除厢式半挂车难清理的位置

清除厢式半挂车难清理的位置

厢式半挂车有哪些难以清理的位置呢，我们日常中要定期的对翼展式半挂车进行清理，但有的位置却清
理的不到位。一般都是有哪些地方呢？有些机手对某些部位的零件从来不检查、不保养，总认为它们不
会有什么问题，只要零件不坏就一直使用下去，以至翼展式半挂车出现维修保养的死角，结果一旦在使
用厢式半挂车的关键时候常常容易出现故障。为什么会产生这种情况呢？主要有三种原因。

一是有些厢式半挂车零件呈隐性损坏状态，用肉眼难以察觉。橡胶管脱皮就属于这种情况。有一台农用
车冒黑烟，工作无力，经检查是进气管内层脱皮所致；还有一台轮式拖拉机发动机水温过高，功率下降
，结果证实是散热器胶管内壁帘布脱落堵塞循环水道造成的。夹布胶管比纯胶管强度好，因其在胶管内
缠绕多层帘布。在厢式半挂车工作过程中，由于长期承受循环热水或气流冲刷夹布胶管内壁薄胶层易脱
落，犹如一个活动的阀门，使管道的横截面变小，阻碍了循环水或空气的流动，于是形成了以上故障。

二是某些故障是一些厢式半挂车零件日积月累逐渐失效引起的。弹簧的变软、冷却系水垢的形成等属于
这种情况。弹簧的变软，如气门弹簧、调速弹簧、出油阀弹簧及离合器弹簧等变软，将对机车的正常工
作产生严重影响。不少机手认为冷却系水垢对发动机工作影响不大，加上清洗保养工作比较麻烦，所以
不去管它。但冷却系生成水垢后，由于导热性差，很容易引起发动过热，导致动力性和经济性下降。

三是过分相信厢式半挂车配件的制造精度，因而忽视安装前的检查。如活塞环的边间隙和背间隙，如果
这些间隙过小，很容易造成活塞环卡住或折断。因此提醒机手，在日常维修保养工作中一定要加强对农
机各个部位的检查和保养，不留死角，在排除故障时不放过任何一个地方。

厢式半挂车给大家讲了关于车辆死角难以清除的地方，为了保证时力翼展式半挂车的传动平衡，应经常
注意平衡焊片是否脱焊。定期的时行各配件的检查和定期的维修。

厢式半挂车的保养维护



厢式半挂车的日常对翼展式半挂车的保养，才有利于车辆使用的更加的长久，检查翼展式半挂车线路接
头有没有被雨水浸泡，如果电线短路引起车辆电器不能正常工作检查电瓶是否进水，必要时请更换电解
液。

1.过滤网应根据水质情况定期清洗，应当每日清洗一次。

2.高压泵内润滑油，11米厢式半挂车，初次使用 30~50 个小时更换一次，以后每 200 小时更换一次。

3.经常检查厢式半挂车运动部件及紧固件的连接情况，凡发现有松动，及时上紧，每天开机前重点检查
滑块端面的防松螺钉是否松动，必须及时扳紧。定期检查柱塞轴向间隙，发现增大及时调整压紧螺套。

柱塞密封调整：柱塞密封处允许每分钟有１－5滴水珠，属正常情况，发现漏水较多时，要停机调整。先
松下锁紧圆螺母，管道疏通厢式半挂车用专用扳手将钢套螺堵旋进到适当的紧度，然后用锁紧园锁紧。
如发现漏水较多，钢套螺堵已无法再旋紧时，该处柱塞密封需要更换了。

气温零下时，使用完毕后将设备内高压水排空，厢式半挂车可空转 3~5 秒将高压泵内残留水排净。

日常我们要做好翼展式半挂车的保养，查看翼展式半挂车的吸物导管是否堵塞或者损害，避免在影响日
后的清扫；清洗设备开关进行检查，是否出现开关掉落或者不灵的情况。

重型厢式半挂车-厢式半挂车-山东鲁星(查看)由山东鲁星专用车销售有限公司提供。山东鲁星专用车销
售有限公司（www.lsfcgc.com）是山东 济宁 ,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、
诚实守信的方针，满足客户需求。在山东鲁星领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创山东鲁
星更加美好的未来。
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