
缓凝高效减水剂

产品名称 缓凝高效减水剂

公司名称 铁交金石（东莞）建材有限公司

价格 .00/吨

规格参数

公司地址 广东省东莞市东城街道东城振兴路798号1栋406
室

联系电话  13612676045

产品详情

简介

缓凝高效减水剂是以萘系减水剂，及适量缓凝成份，兼有合理引气成份组成。本产品减水率高，增强效
果显著
，可明显改善混凝土流动性和工作度，初凝前缓
凝效果明
显，终凝后早强效果显著，能大幅度提高混凝土各龄期的强度，对水泥品种适应较广泛。对钢筋无锈蚀
，与硅粉
或矿物超细掺合料复合掺用，是高强混凝土、商品混凝土、免震混凝土。自流平灌浆等新工艺的优选外
加剂。

技术性能

1、在相同水灰比的情况下，可使混凝土初始坍落度提高15cm以上，减水率可达15～25%；

2、在适宜掺量时，可使砂浆及混凝土三天、七天强度提高50-70%，28天提高30%以上，随着龄期增长，
混凝土强度也相应提高；

3、当混凝土强度和坍落度与基准混凝土基本相同时，可减少水泥用量15～20%；

4、掺加本剂，可大大改善混凝土的和易性，提高混凝土的各项技术性能；

5、掺入本剂的混凝土，抗渗性、抗冻融性，均有明显的提高；

6、本产品符合国家标准GB8076-2008《混凝土外加剂》的要求。

执行指标GB8076-2008《混凝土外加剂》

https://baike.baidu.com/item/%E6%98%BE%E8%91%97/185231
https://baike.baidu.com/item/%E6%98%8E/9473149
https://baike.baidu.com/item/%E7%A1%85%E7%B2%89/10656124


试验项目 国家标准 出厂技术指标
减水率/%≥ 14 ≥16
沁水率/%≤ 100 ≤80
含气量/%≤ 4.5 ≤4.0
凝结时间差

（min）

初凝 ＞+90 ＞+90
终凝 -

抗压强度比

（%）≥

7d 125 ≥140
28d 120 ≥120

收缩率比≤ 28d 135 ≤120

 

应用领域

本品是一种缓凝型高效减水剂,可配制C20-C60各等级混凝土；用于大体积混凝土连续浇注,延缓水化放热,

降低放热峰值;与矿物掺合料(如粉煤灰、矿渣等)一起掺用,配制高性能混凝土；可配制水下桩、水下连续

墙等特种混凝土。还运用于地下室、码头、堤坝、隧道、桥梁、水池、水塔等素混凝土、钢筋混凝土，

大体积混凝土等。特别适用于要大幅度降低水泥用量的有特殊要求性能的泵送混凝土、商品混凝土、大

流态混凝土、大体积基础混凝土及碾压混凝土。

包装以及储存

1.本产品采用塑料桶( 0.2T/桶或1T/桶)或罐车运输,粉状用内衬塑料编织袋双层包裹，每袋25kg，也可根据
客户要求采用特殊方式包装；

2.本产品应存放于阴凉处,应避免与钢制品长时间接触,应加盖储存,应避免日晒、雨淋和受冻,储存温度宜
处于0~+40°C之间。低于0*C储存时会有结冰的现象,如发现结冰可加热直至其融化后并再次搅拌均匀方
可使用,本产品保质期为三年。
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