
油井水泥早强剂DLS21

产品名称 油井水泥早强剂DLS21

公司名称 濮阳市大力科技发展有限公司

价格 6900.00/吨

规格参数 型号:DLS21
品牌:油井水泥早强剂

公司地址 市中原路中段工业园

联系电话 13939353110 13803931460

产品详情

型号 DLS21 品牌 油井水泥早强剂

油井水泥早强剂dls21使用说明
一、简介

dls21油井水泥早强剂是本公司专为油田开发的新型油井水泥助剂，其是由多种无机材料和有机材料按照
严格的摩尔比，

经复配磨细得来的，产品无毒无味，对人无伤害，成品为固体粉剂，适宜于水泥干混，在加入水泥中后
，能够有效提高水泥石的早期强度；尤其适用于低密度水泥浆中（包括漂珠和粉煤灰低密度水泥浆等）
，使水泥浆浆体稳定，无沉降和离析现象，减少水泥石的体积收缩，提高水泥石的抗压强度，同时提高
水泥浆的整体性能，从而达到提高水泥浆与地层胶结效果，进而提高固经质量的目的。二、主要技术指
标

外观：浅褐色粉末。

使用g级高抗油井水泥，水灰比0.44，dls21加量1.0%条件下，水泥浆性能指标符合下表要求。

项目 指标
初始稠度，bc/52℃.35 . 6mpa ≤30
稠化时间，min/52℃.35.6mpa ≥50

与原浆抗压强度之比，（mpa/60℃.0.1mpa.8） ≥1.3
二、应用事项：

dsl21油井水泥早强剂应用中适宜于水泥干混。

三、包装、运输、贮存



本产品采用三复合包装，每袋净重25kg±0.2kg，包装方式也可根据用户要求确定；运输时应注意轻装，
轻放，防止破损；存放本品的仓库必须通风、干澡、清洁，贮运中不得与有害物质混装混运，堆放时必
须与地面有一定距离，防止日晒、雨淋，dls21油井水泥早强剂产品存放保持期为一年。
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