
塑料排水板 插打塑料排水板公司 亮刚环保建材

产品名称 塑料排水板 插打塑料排水板公司 亮刚环保建材

公司名称 惠州亮刚环保建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 惠州市仲恺高新区立林镇山陂村翟柏章厂房

联系电话  13423085634

产品详情

塑料排水板加固软土地基的优点：

1. 滤水性好，排水畅通，排水效果有保证。

2. 材料有良好的强度和延展性，塑料排水板批发，能适合地基变形能力而不影响排水性能。

3. 排水板断面尺寸小，塑料排水板，施打排水板过程中对地基扰动小。

4. 可在超软弱地基上进行插板施工。

塑料排水板用插板机插入软土地基，在上部预压荷载作用下，塑料排水板生产厂家，软土地基中空隙水
由塑料排水板排到上部铺垫的砂层或水平塑料排水管中，由其他地方排出，加速软基固结。在软土地基
处理中，塑料排水板的作用设计，施工设备基本与袋砂井相同。

HDPE排水板施工方案

一、HDPE防排水保护板施工工程基面要求

1、排水板铺设前需要注意清理基面的瓦砾、石子、钢筋头、玻璃屑等杂物并保持基面平整清洁。

2、基面上的阴阳角处应圆滑过渡，柱根部应做成圆弧状。

3、在土建、监理、业主、施工方验收签字认可后便可进行铺排水板施工。

二、HDPE防排水保护板施工的气候要求



1、气温一般应在五摄氏度以上，低温时排水板应拉紧些，高温时排水板应放松些。

2、风力在四级以下。

3、气温过低时，4级以上大风及雨雪天气一般不应施工。

4、在大风天气，风力影响排水板施工时，插打塑料排水板公司，待焊的HDPE排水板应用石块或砂袋压

塑料排水板分卷材及片材二个系列，造型上采用特殊工艺将塑料板材压出封闭凸起的柱状壳体，形成凹
凸状膜，壳连续，具有立体空间和一定支撑高度，边沿加工生产时热粘上丁基橡胶条，壳顶部覆盖土工
布过滤层，用于渗水、疏水、排水和蓄水的产品。又称为：搭接粘胶排水板、排疏板、排水保护板、滤
水板、。产品规格分为广场绿化用和地下室用，有H20、H25规格供选用。

导水排水性防排水保护板都有的凹凸式中空立筋结构，可以快速有效导出雨水，大大减少甚至消除防水
层的静水压，通过这种主动导水原理可以达到主动防水的效果。

防水性能：聚乙烯（HDPE）、（PVC）防排水保护板材料本身就是一种很好的防水材料。通过采用可靠
的连接方式，使防排水板成为一种很好的辅助防水材料。

塑料排水板-插打塑料排水板公司-亮刚环保建材(推荐商家)由惠州亮刚环保建材有限公司提供。塑料排
水板-插打塑料排水板公司-亮刚环保建材(推荐商家)是惠州亮刚环保建材有限公司（www.hzlianggang.com
）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系
人：孙先生。
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