
加工代点胶，手机背壳加工代点胶厂

产品名称 加工代点胶，手机背壳加工代点胶厂

公司名称 东莞市安戈尔电子科技有限公司

价格 12.00/台

规格参数 品牌:GOEL
型号:代点胶加工
产地:深圳

公司地址 东莞市长安镇厦岗社区复兴路1号三楼308（注册
地址）

联系电话  18665855806

产品详情

加工代点胶，手机背壳加工代点胶厂

手机背壳加工代点胶的点胶针头与电路板的距离ND／针头内径NID这是进行点胶时，重要的一项参数。
如果针头和基板之间的距离ND不正确的话，操作人员将永远无、法得到正确的点胶结果。在其他参数不
变的情况下，ND越大，胶点直径GD就越小，胶点高度H就越高，ND越小，胶点直径GD就越大，胶点
高度H就越低。针头和基板之间的距离ND是根据针头的内径NID计算而得，针头内径越小，针头和基板
之间的距离就变得越重要。以上就是手机壳点胶加工所要注意的一些问题，做好这些，产品的质量就有
了保证

手机背壳加工代点胶已经成为业界粘接、密封、叠合、连接、绝缘、电子保护和组装的选择。PUR点胶
加工具体的应用包括智能手机、平板电脑屏幕部件组装、手机保护套、学习机、GPS导航仪、可穿戴电
子设备、视窗粘接、外壳结构粘接、电池粘接、平面密封、PCB组装和保护等等，粘接胶线可小至0.15m
m。

点胶机给手机外壳点胶配备有控制器进行参数调整，控制器里储存多种点胶方式进行路径点胶，包括出
胶精度、出胶时间、坐标定位等参数，可用于控制胶阀的出胶量，都能进行调整直到点胶工作结束,如果
对手机外壳点胶断电时胶阀的胶水不会因为停电导致胶水全部溢出影响外壳价值，并且控制器会记录点
胶阀的动作,等待来电时重新进行运作。
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