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产品名称 感温变色粉类型 感温变色 变色材料就选变色龙

公司名称 深圳变色龙变色材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区爱联如意南路蒲排新区

联系电话  13560719002

产品详情

色粉粒径为1－10um，耐温温度zhui高为220C，同时有很好的耐溶剂性和分散性。目前常用颜色有：红色
，朱红，玫瑰红，桃红，感温变色粉注塑，黄色，感温变色，草绿，感温变色粉类型，蓝色，紫罗兰，
深蓝，土耳其蓝，咖啡色，黑色等。深圳市变色化工感温粉是指利用温度的差异控制颜色的改变。深圳
变色龙变色材料有限公司感温变色颜料在短时间内可耐230℃高温（10分钟左右），可应用于注塑和高温
固化。但变色颜料在发色状态和消色状态时的热稳定性不同，前者的稳定性高于后者。

深圳变色龙变色材料有限公司感温变色粉为微胶nang化的可逆感温变色物质称为可逆感温变色颜料(俗称
：温变颜料，感温粉或温变粉)。温变粉大多以高温环境时与低温环境时有颜色变化为诉求。常用于家电
产品和玩具行业等。使用方法：丝网印刷，150-200目感温变色油墨：感温变色油墨一般为丝印油墨，印
刷出来的图案可随温度的变化而发生颜色变化

热敏变色陶瓷作为日用工艺品已经受到人们的青睐，是一种大有开发前景的新产品。关键字陶瓷印刷，
热敏性，丝网印刷１．绪言所谓热敏变色陶瓷是在陶瓷坯体表面涂覆一层热敏变色墨膜，遮盖住其底部
的彩色画面，在遇热达一定温度时墨膜变成透明，从而以使底部的画面显露出来的方式来达到装饰目的
。常用温度有45度热变，17度冷变，31度人体温度变。深圳市变色化工热变色粉一般用于高温警示，如
变色杯，15度-70度感温变色粉，变色水袋，变色汤匙等；冷变一般用于冷饮方面需要做遇冷变色的诉求
，如雪糕杯，雪糕铲，啤酒杯等。

感温变色粉类型-感温变色-变色材料就选变色龙(查看)由深圳变色龙变色材料有限公司提供。深圳变色龙
变色材料有限公司（www.szbianse.com）是广东 深圳 ,有机颜料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理
、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在变色材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈
，共创变色材料更加美好的未来。
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