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灯珠常见问题

1、led贴片灯珠光衰大的原因？

灯珠就是我们平常说的小功率灯珠的衰减有以下原因：
铁支架导热不良、环氧树脂黄化、芯片与支架接触不够紧密、芯片衰减大，
如果是白光，还有荧光粉衰减的问题。

2、led贴片灯珠发黄？

LED外封胶发黄原因多半为环氧树酯与固化剂不匹配所致，但也不能排除外封胶烘烤时间过长导致， 解
决方法：购买成套外封胶及固化剂，如上海精细化工的型号800或2339胶水都不会出现如下情况，严格按
作业指导操作，避免烘烤时间过长或不足等原因，此情况是很好掌控的。

3、led贴片灯珠漏电？

灯珠在生产的时候机台设备未接地，人员未佩戴静电手环（一定要是有绳的），造成的静电防护不当，
再就是封装过程中焊线PAD焊偏，后就是芯片本身质量隐患问题。



4、led贴片灯珠不亮？

首先我们要检查供电的电源有没有正常工作，指示灯有没有亮起来，如果没有亮起来，请查看电源有没
有连接好；查看灯珠的电源线是否同供电电源的正负极连接好，有没有反相，如有以上问题存在，请正
确连接即可。

5、led贴片灯珠不通电？

led贴片灯珠不通电的情况下，如果为了在购买时挑选方便，建议备一只3V的纽扣电池，在挑选时用该电
池可方便的检查出LED发什么光，一般三颗1W灯的铝基板都是12V左右驱动的，很少有直接就220V使用
的，您看看是不是少了一个恒流源或者少了一个12V的驱动电源。

奕博光电系一家集研发、设计、生产、销售为一体的综合型企业，经营项目主要包括直插led灯珠、led食
人鱼、贴片led、大功率led等等，如有需要欢迎拨咨询电话与我们联系，我们将竭诚为您服务！

灯珠有多种型号规格

LED灯珠的型号太多了，有直插和贴片式的，还有大功率灯珠，灯珠电流从几十毫安到几安的都有，电

就比较一致，大多都在三点几伏。没办法一概而论。
粗略说，按封装分为直插、贴片；按功率说分为大、

中、小功率 。

大功率白光LED（比如CREE的XML-T6）单颗功率已经达到10W，电压3.3v电流3A，
小功率红光LED（比

如常见的5MM直插）电压2v，电流15毫安。

贴片封装为0805、1206等小功率管，工作电流一般为10毫安，但也有例外。贴片封装为3014、3528、

3535等小功率管，工作电流一般为20~50毫安，但也有例外； 贴片封装为5050、5060、5630等中功率

管，

工作电流一般为50~150毫安，但也有例外； 大功率LED全是贴片封装，各公司不同品牌不同系列参数有

很大

不同；但标称1W的一般工作电流都是350mA。

小功率的直插式LED灯珠 ，一般都是按直径分型号的，3mm  4mm  5mm  8mm  10mm  不论直径

大小，其工作电压和工作电流都是一样的。



 奕博光电是一家集研发、设计、生产、销售为一体的综合型企业，经营项目主要包括直插led灯珠、led
食人鱼、贴片led、大功率led等等，如有需要欢迎拨咨询电话与我们联系，我们将竭诚为您服务！

    奕博科技大量供应贴片0805、1206、3528、5050、3535、、5630、0603、0805、3020、3014等 LED灯
珠，大功率LED灯珠，大功率发射管，贴片LED灯珠，插件LED灯珠，小蝴蝶LED灯珠，平面光源COB
LED灯珠，集成LED灯珠；LED灯珠全系列产品选择奕博科技。

品牌：YBO                产品描述： 0805贴片红光

       本产品广泛应用各类家电，移动电源，键盘，电子屏，电子表，电子台历，电子礼品，数码
通讯，汽车电子，照明通讯，电子玩具，饰品装饰，交通指示，城市亮化工程等生产企业。
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