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产品详情

监控摄像有哪些安装步骤？

1、在监控安装摄像头之前，首先要确定摄像头布在哪里， 固定的点是哪里，要拍的对象是什么。摄像
头的固定位置很重要，摄像头的参数主要是有效距离，要事先决定好要购买的摄像头。

2、监控的硬盘一定要大，至少要1TB，摄像头拍摄的清楚度决定了视频的大小。可以让厂家设置好，也
能够按说明书自行操作。硬盘质量要好的，可以买服务器的硬盘。不然到时硬盘数据丢失造成不必要的
麻烦。

3、监控主机的要求通常不高，现在大部分的机器配置都可以达到。由于监控要保证24小时开机，机箱一
定要大，主机电源一定要强劲，要通风，保证监控的持续工作。

4、布线对监控来说也很重要，线缆的质量一定要好，通常是同轴电缆。如今品牌较多，要考虑清楚布线
时怎么走线，考虑到长期使用的需要，注意防风，网络视频监控系统，防水和电磁干扰，赣州视频监控
，有效延长使用寿命。

监控系统当前存在的问题

信息孤岛。商铺内的安防设备均自成系统，安防视频监控，没有将其联成一整套体系即使是拷备录像文
件这个简单的工作，也需要到现场操作，效率不高。

图像不清。由于建设年代较早设备陈旧，许多商铺内还在采用模拟架构方案，老的东莞监控视频图像不
清晰，在事发后看不清现场细节。

不够直观。尽管有些商铺安装的报警系统可以通过短信的方式接收触发报警信息，但对现场的情况无法



及时了解，更是无法通过直观的方式核实现场情况。

安装监控设备的注意事项有哪些？

1、布置摄像头之前，要确定摄像头的固定位置，并且还要购买适当的摄像头。当然，摄像头的价格要合
理。

2、监控主机的要求一般不高。但是考虑到监控24小时开机的问题，所以机箱一定要大且主机电源一定要
强劲、要通风。

3、监控的硬盘一定要大，起码要1TB的，因为视频的大小取决于摄像头的拍摄清楚度。

4、监控安装的布线也很重要，因此线缆的质量一定要好。

5、自己配的监控主机需要购买视频采集卡，然后将视频采集卡装在PCI插槽上。

6、另外如果做大型监控的话，厂家一定要选好。 
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