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哪种挡烟垂壁性能更好？

从挡烟垂壁来看，不同的挡烟垂壁单价是不同的，在控制烟雾扩散方面不同的挡烟垂壁性能也是有较大
差异的，所以说需要根据实际情况来更好做出选择，达到的可靠性也会有更突出的表现，固定挡烟垂壁
，这都是值得我们去更多注意的环节，这都是优势体现。

其实，钢制挡烟垂壁在耐性上更好，而且有更为可靠的挡烟效果，也是制作固定式挡烟垂壁的主要类型
，所以说根据其使用的环境不同，合理选择材质很重要。毕竟在不同的场合下对于感温、感烟以及其它
控制设备上，可以有更好的性能保证。

选择挡烟垂壁控制设备时，我们可以根据挡烟垂壁图集进行，这里有各种不同材质不同尺寸规格的产品
，可以在使用的过程中保持更好的品质，能够在性价比上有更好的保证，这都是值得我们去更多注意的
环节，挡烟垂壁厂家，达到的可靠性也会有更突出的表现。

 

什么情况下需要安装挡烟垂壁？



根据《高层民用建筑设计防火规范》中规定，在设有排烟设施的走道和净高不超过六米的房间，应采用
挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区。

在没有设置防排烟设施的建筑中不需要采用挡烟垂壁，挡烟垂壁，需要设置时必须严格安装消防规范执
行，挡烟垂壁的作用是形成防烟分区，在头顶上组成若干储烟池，在火灾情况下收集烟气，防止烟气扩
散。挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面应保持小距离，卷帘式挡烟垂壁，此距离不应大于20mm。

哪些地方需要设置？

挡烟垂壁一、丙类厂房内的房间，面积大于300平米或者走廊超过40m。二、面积大于500平米，没有自然
形成物（例如梁）挡烟的地方需要设置挡烟垂壁。

作为消费者购置挡烟垂壁报价单了解很重要，毕竟根据挡烟垂壁规范可以看出，不同材质的产品在阻隔
烟雾的能力上不同，而且在材料耐火极限上也是有明显的差异，所以必须要确保产品满足国家强制的3C
质量认证，所以说报价与产品类型关系大。

市面上的挡烟垂壁有很多，可以是金属挡烟垂壁，当然也可以是柔性挡烟垂壁，所以所他们的材质都是
存在差异的，自然在使用过程中的性能体现也会不同。选择不同材质不同类型的挡烟垂壁自然在价格定
位上存在着明显的差异性。

综上可以看出，挡烟垂壁更符合防火阻燃、阻烟要求，而且在可靠性方面会有更突出的表现，所以说终
带来的保证将会更突出的表现。要想让整体呈现效果可以更好，需要根据实际情况进行更好选择，达到
的品质保证也会更好。

 

固定挡烟垂壁-挡烟垂壁-山东金材门窗(查看)由山东金材门窗科技有限公司提供。山东金材门窗科技有限
公司（www.jcmckj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好
的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东金材门窗——
您可信赖的朋友，公司地址：山东长清紫薇路800号，联系人：余经理。同时本公司（www.jincaimc.com
）还是从事山东抗震支架价格，山东抗震支架厂家，山东抗震支架安装的厂家，欢迎来电咨询。
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