
圣普威蓄电池6-GFM-24 阀控式铅酸免维护蓄电池

产品名称 圣普威蓄电池6-GFM-24
阀控式铅酸免维护蓄电池

公司名称 北京盛达绿能科技有限公司

价格 1.00/1

规格参数 品牌:圣普威蓄电池
型号:165*125*175
产地:深圳

公司地址 山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室

联系电话 18053081797 18053081797

产品详情

圣普威蓄电池安全注意事项 ：

1.电池+-端子间不可短路。（端子间短路可能造成烫伤、发烟、火灾危险。） 2.不可在密闭容器中充电
。（在密闭容器中充电，容器破裂可能造成人身伤害。） 3.电池不能放置在密闭空间里或火源附近。
（如放置在这些场所，可能造成爆炸、火灾危险。） 4.转矩扳手、扳子等金属工具，请用塑料胶带等
进行绝缘处理后使用。(如不进行绝缘处理，短路后会导致烫伤、蓄电池破损、爆炸。) 5.不可对本蓄电
池进行分解、改造。(蓄电池内部含有硫酸，若接触到眼睛、皮肤和衣服有可能导致失明或烧伤。) 6.如
发现电槽、盖等有龟裂、变形等损伤及漏夜现象，请更换此蓄电池。 7.请不要使用信那水、汽油、煤
油、挥发油等和液体洗涤剂清洁电池.如果使用上述物质可能会引起电槽或上盖(ABS树脂)出现裂痕、漏
液. 8.请定期更换蓄电池，不要超期使用。 

圣普威蓄电池特： 1、完全的密封，免维护设计。 2、设计寿命（25℃）6V、12V可达12年,2V长达18
年。 3、迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放放电的持久及深循环放电能力。 4、分
析纯电解液，无泄漏，自放电低，任意方向使用。 5、阀控式，大开启压力为2Psi（1Psi≈7KPA）。 6
、电池外壳及盖材料采用ABS强化阻燃料（V0级），隔板采用高分子聚合物，采用高纯度铅活物质。7、
通过FAA和IATA机构无害产品认证。 8、符合IEC896-2，D/N43534，及BS6290 EUROBAT标准。

目前太阳能灯具在户外照明领域市场占有量不到20%，预计在2008年以后，太阳能灯具在户外照明领域市
场占有量可达10%以上，五年以后有望达到20%左右。太阳能灯具是目前环保、节能、易推广的新灯具，
市场前景不言而喻。 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

