
轻质隔墙板 湖北壁神 襄阳隔墙板

产品名称 轻质隔墙板 湖北壁神 襄阳隔墙板

公司名称 湖北天座壁神新型建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市珞狮南路武汉理工大学东苑9号楼3楼

联系电话  13339991258

产品详情

内层装有合理布局的隔热、吸声的无机发泡型材或其他保温材料，墙板经流水线浇注、整平、科学养护
而成，生产自动化程度高，规格品种多。

轻质隔墙板有着优良的隔热保温的功效，轻质隔墙板的到热导率为：0.12W/m.k，仅为混凝土的1/10（气
干态下）可大大降低冷暖空调的使用频率。9cm厚的墙板可抵得上24cm砖墙， 墙板不需要安附隔热材料
即能达到国家标准要求，为人们提供舒适的居住环境，写字楼隔墙板，在炎热的夏天，轻质隔墙板自然
而然的吧外面的热气都隔绝在外面，房间里的温度与外面的高温是两种极端，寒冷的冬天，即使外面刮
上在大的风，轻质隔墙板，只要把家里的窗户关好了，轻质隔墙板就能把一切的寒冷都为您隔绝在室外
，房间里温暖如春。由此可见，安装上轻质隔墙板就好像给你的家穿上了一层防护的衣服，这样一来，
不管是在炎热的天气还是在寒冷的时候您回到家里都不需要开空调，襄阳隔墙板，打取暖炉，开电风扇
，这样对您的家庭也是一种节约，电费自然是一省在省，隔墙板价格，这样也不得不说轻质隔墙板是一
种节能的才体材料了，节约一直都是中华民族的一种美德，所以我们去使用轻质隔墙板也是在把民族的
美德延续发展下去。

保温墙板是常用的保温、防火材料，产品具有实心、轻质、薄体、高强度、抗冲击、吊挂力强、隔热、
隔音、防火、防水、易切割、自重小、隔声和隔热等特性，那么对保温墙板的性能您了解多少呢？为让
用户更好的了解保温墙板，特意把一些相关情况给大家介绍一下：

一、良好的阻燃性能和环保性

外墙保温复合板的绝热层要与供热管接触，热媒的温度达到45～60摄氏度，有机类材料就会挥发有毒或



有味的气体，不利于人体健康，这是外墙保温复合板与保温墙板材料的区别。因此保温墙板研制兼有良
好的阻燃性能和环保性。

二、较高的抵抗受压变形能力

外墙保温复合板绝热层要承受来自供热管、混凝土填充层以及地板和地板上活动荷载的压力，因此如果
绝热层材料没有足够的承载能力，就会因受压不均匀而变形，导致混凝土填充层和地板出现裂缝，或造
成在较高温度下供热管不正常变形而降低使用寿命的情形。由于轻质隔墙板的耐压能力较高，因此在大
面积施工中推荐使用轻质隔墙板。

三、良好的保温隔热性能

保温隔热效果好的保温材料可以阻止热量向楼板传递和向邻户散失，保证热量单方向向室内传导。反映
材料导热性能的指标是导热系数，影响材料导热系数的因素有材质、孔隙率、开口状态、潮湿程度以及
环境温度，不同种类的材料导热系数不相同；不同性能的保温材料达到设计的热阻要求所需的绝热层厚
度也不同。

轻质隔墙板其主要的胶凝材料为氯氧镁水泥，该水泥是用轻度煅烧菱镁矿得到的菱苦土和氯化镁溶液（
卤水）调制成气硬性胶凝材料。该材料轻质、高强、化快，表面光泽，但泛霜，返卤，翘曲及不耐水。
为改善上述不足，严格控制配合比，掺入适量的活性混合材，多元复合外加剂，效果很好。从其性能分
析表明，制品孔结构的改善，是耐水性提高的主要原因。

轻质隔墙板-湖北壁神(在线咨询)-襄阳隔墙板由湖北天座壁神新型建材有限公司提供。湖北天座壁神新型
建材有限公司（www.hbtzbs.com）为客户提供“新型轻质节能实心墙板,水泥预制件销售,新型墙砖材料销
售”等业务，公司拥有“天座壁神”等品牌，专注于特种建材等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘敏。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

