
仟百易铝业 工业铝型材加工 浙江铝型材

产品名称 仟百易铝业 工业铝型材加工 浙江铝型材

公司名称 昆山市仟百易铝业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 千灯镇萧墅路23号1幢

联系电话  13451759740

产品详情

铝型材挤压

主要过程为:

(1)表面预处理:用化学或物理的方法对型材表面进行清洗，浙江铝型材，果露出纯净的基体，以利于获得
完整、致密的人工氧化膜。还可以通过机械手段获得镜面或无光(亚光)表面。

(2)阳极氧化:经表面预处理的型材，工业型材加工，在一定的工艺条件下，基体表面发生阳极氧化，工业
铝型材挤压，生成一层致密、多孔、强吸附力的AL2O3膜层。

(3)封孔:将阳极氧化后生成的多孔氧化膜的膜孔孔隙封闭，工业铝型材加工，使氧化膜防污染、抗蚀和耐
磨性能增强。氧化膜是无色透明的，利用封孔前氧化膜的强吸附性，在膜孔内吸附沉积一些金属盐，可
使型材外表显现本色(银白色)以外的许多颜色，如:黑色、古铜色、金黄色及不锈钢色等。

镜面磨削时易产生的缺陷和措施

表面波纹大多数是由于砂轮振动引起的，如轴承间隙过大、主轴偏调、电动机转子动平衡不良、主轴和
轴承间油膜不匀等。另外，砂轮平衡得不好也会产生波纹。如果砂轮平衡得很好，仍有波纹出现，那就
必须检修或调整砂轮及其配合部位，才能彻1底消除波纹现象。昆山市仟百易铝业科技有限公司期待您的
来电。

各种表面处理工艺后铝型材的特征与性能

电泳涂漆铝型材:电泳涂漆型材表面光泽柔和，能抵抗水泥、砂浆酸雨的侵蚀，日本90%的铝型材都经过



电泳涂漆。

粉末静电喷涂铝型材:粉末静电喷涂型材的特点是抗腐蚀性能优良，耐酸碱盐雾大大优于氧化着色型材。

等离子体增强电化学表面陶瓷化铝型材:该类型材是当今世界醉先进的处理技术。此型材产品质量优良，
但成本较高。它具有20多种色调，其醉大特点是可根据需要象印花布一样套色，型材表面色彩缤纷，装
饰效果级佳

仟百易铝业(图)-工业铝型材加工-浙江铝型材由昆山市仟百易铝业科技有限公司提供。昆山市仟百易铝业
科技有限公司（www.tz1288.com）是江苏 苏州 ,五金配件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新
发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在仟百易铝业科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈
，共创仟百易铝业科技更加美好的未来。
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