
莱州塑料回收造粒设备 澳锐塑机 回收造粒设备

产品名称 莱州塑料回收造粒设备 澳锐塑机 回收造粒设备

公司名称 青岛澳锐塑料机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青岛胶州市中云工业园亳州路与泸州路交汇处西
侧

联系电话 15092246167 15092246167

产品详情

该机组是由系列锥形双螺杆挤出机与相应造粒辅机组成的成套设备，主要适用于PVC、PE类粉料添加木
粉或填充剂的造粒。生产的塑料颗粒均匀密实、美观，辅机采用模面造粒、风送集料、振动分离冷却，
具有自动化程度高，生产效率佳等特点。

 PE、PP薄膜废料回收破碎清洗干燥清洗线主要由：输送带、破碎机、磨擦清洗机、沉淀漂洗池、螺旋
提升机、脱水机、风管干燥系统、料仓、控制面板等组成。

                       

回收造粒机注意事项

⒈严禁无关人员和设备操作员交谈，回收造粒设备，只准单人操作电控面板上的按钮指令；

⒉定期检测电线电路的绝缘效果，时刻注意机器警示牌上的警告内容；

⒊配电柜未断电前，严禁非专业人员打开柜门，严禁在切粒机完全静止前调整刀具；

⒋活动部位及料斗堵塞时，切勿用手或铁棍，废旧塑料回收造粒设备，而只能用塑料棍去小心处理；

⒌接触高温部位时，小心烫伤，捏合机工作时，严禁工作人员上半身伸入桶内探视或扒料；

⒍工作中如停电应对各电机电路切断并及时清理完机内存料，物料碳化后影响下次生产；⒎机器出现故
障时，莱州塑料回收造粒设备，要在第一时间内停止机器运作，不得自行主张。并通知和等待机修人员



来排查维修或电话指导维修；

⒏防止一切的因素导致机器损坏和工伤事故的发生；严格按照规范的操作方法来进行操作，减少故障或
事故的发生。

塑料回收造粒机工艺流程

原料分类→原料粉碎清洗→自动上料投入主机塑化→副机挤出→水或风冷却→自动切粒→装袋

塑料造粒机模具分为手动和电动，造粒机需经常换网用以去掉杂质，挤出模具一般为18孔，pp塑料回收
造粒设备，过滤网阻塞后挤出机压力很大，原始手动换网会比较累，可使用电动模具，用电动机代替人
工，省时省力。

莱州塑料回收造粒设备-澳锐塑机(在线咨询)-回收造粒设备由青岛澳锐塑料机械有限公司提供。青岛澳锐
塑料机械有限公司（www.aoruisuji.com）是一家从事“塑料管材类设备,木塑设备,塑料板,片材类设备,塑料
异型材设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性
竞争，使“澳锐,澳锐塑机,青岛澳锐,AORUI”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的
原则，使澳锐塑机在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片
和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.qdaoruisuji.com）还是从事塑
料片材生产线厂家，塑料片材生产线价格，塑料片材生产线批发的厂家，欢迎来电咨询。
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