
广州厚膜电路 厚博电子 厚膜电路印刷

产品名称 广州厚膜电路 厚博电子 厚膜电路印刷

公司名称 佛山市南海厚博电子技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区丹灶镇新农社区青塘大道5号

联系电话 13925432838 13925432838

产品详情

厚膜电路是集成电路的一种，用丝网印刷和烧结等厚膜工艺在同一基片上制作无源网络，并在其上组装
分立的

半导体器件芯片或单片集成电路或微型元件，再外加封装而成的混合集成电路。

厚膜混合集成电路是一种微型电子功能部件是指将电阻、电感、电容、半导体元件和互连导线通过印刷
、烧成和焊接等工序，在基板上制成的具有一定功能的电路单元。

合成碳膜电位器：具有阻值范围宽、分辨力较好、工艺简单、价格低廉等特点，但动噪声大、耐潮性差
。这类电位器宜作函数式电位器，在消费类电子产品中大量应用。采用印刷工艺可使碳膜片的生产实现
自动化。

有机实芯电位器：阻值范围较宽、分辨力高、耐热性好、过载能力强、耐磨性较好、可靠性较高，但耐
潮热性和动噪声较差。这类电位器一般是制成小型半固定形式，在电路中作微调用。

金属玻璃釉电位器

它既具有有机实芯电位器的优点，又具有较小的电阻温度系数（与线绕电位器相近），厚膜电路印刷，
但动态接触电阻大、等效噪声电阻大，厚膜电路厂商，因此多用于半固定的阻值调节。这类电位器发展
很快，耐温、耐湿、耐负荷冲击的能力已得到改善，可在较苛刻的环境条件下可靠地工作。

导电塑料电位器：阻值范围宽、线性精度高、分辨力强，而且耐磨寿命特别长。虽然它的温度系数和接
触电阻较大，但仍能用于自动控制仪表中的模拟和伺服系统。

1、

接触电阻的作用



由于谈膜片的微观表面凸凹不平，厚膜电路生产，电刷表面氧化、吸附杂质和气体分子等等，广州厚膜
电路，都会导致电刷与谈膜片之间不能很好地接触，而在接触形成接触电阻，当电刷运动并有电流通过
时，因为接触电阻变化引起电压起伏，形成动噪声。

2、

当电刷以比较快的速度滑动或碳膜片表面有缺陷时（例如，碳膜片是由不同电阻率的电阻段构成，在段
与段之间的交接区和电阻体两端与银端子之间的交接区都形成了电阻梯度变化，特别在高阻段的交接出
等），将使电刷跳离电阻体，引起接触瞬间中断，电阻值变化，同时由于电位分布不均匀，电位梯度严
重起伏，二而形成较大的动噪声。

广州厚膜电路-厚博电子-厚膜电路印刷由佛山市南海厚博电子技术有限公司提供。佛山市南海厚博电子
技术有限公司（www.fshbdz.cn）位于佛山市南海区丹灶镇新农社区青塘大道5号。在市场经济的浪潮中拼
博和发展，目前厚博电子在相关零部件中享有良好的声誉。厚博电子取得商盟认证，我们的服务和管理
水平也达到了一个新的高度。厚博电子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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