
窑头气体密封价格 封达 沈阳窑头气体密封

产品名称 窑头气体密封价格 封达 沈阳窑头气体密封

公司名称 廊坊封达密封材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 廊坊大城位敢工业园

联系电话  18631665456

产品详情

回转窑密封设备是一种大中型密封型原材料煅烧设备，窑头或窑尾假如密封实际效果不佳，可能危害窑
内原材料的一切正常锻烧，造成熟料品质降低。如窑头漏入过多的强冷空气，则会降低由熟料冷冻设备
入窑的二次含尘量，并减少二次气体的溫度，对熟料制冷不好，窑头气体密封价格，并且窑内火焰的温
度也会减少，进而危害然料的点燃速率，扩大热损害。假如窑尾漏汽，因为空气压力很大，非常容易吸
进很多的强冷空气，是窑内很多有机废气不可以排出来，然料不可以彻底点燃，造成隔热规章制度被毁
坏，沈阳窑头气体密封，提升然料的耗费和排烟风机负载，并提升能耗，减少窑的生产量并危害到电除
尘的安全性和。窑头窑尾密封选用了三层的密封原材料，包含：耐磨损一部分、耐热碳硅镍夹芯板、锂
电池保护板组成的半柔性密闭式构造的回转窑密封总体。本新式柔性密封设备能很切实解决透风、溢料
造成的各种各样难题，节能减排，窑头气体密封批发，确保生产量。为顾客年降低成本100万。窑头气体
密封而且它的使用期长，应用低成本，不必检修，运行靠谱，密封效果非常的好，安裝便捷、工程施工
周期时间短等特性。  

机械关键由窑筒体、齿轮传动、支撑点设备、挡轮设备、窑头密封性设备、窑尾密封性设备、窑头罩等
构成。在窑头，旋转的封头与固定不动的主题活动窑头相接处；在窑尾，旋转的封头与固定不动的烟室
相接处，都必定存有有间隙。窑头气体密封设备常用的橡胶密封件所有选用進口耐高温材料及独特热处
理方法制做，因此在窑头溫度1000℃~1200℃的状况下仍能保持稳定物理性能，进而确保密封性实际效果
及使用期。处理旋转构件与固定不动构件间的透风、漏灰难题，提升窑头多次风温确保一切正常的隔热
自然环境。窑头气体密封具备软性强、强度适度、摩擦系数低、耐热、长寿命、不用检修、运行靠谱、
密封性好用、实际操作加工工艺简易等优势。  

回转窑窑头、窑尾密封不严，造成漏风、粉尘外溢是回转窑生产过程中常见的而且较难解决的问题，由
于回转窑的特殊工作原理及回转窑复杂的运动。包含高温、径向轴向窜动、不通心。导致刚性密封效果
差。廊坊封达密封材料有限公司窑头气体密封经多年工作经验，研制出新柔性密封。自带润滑柔性密封
方式，解决了窑尾漏风漏料问题。在现有窑头窑尾柔性密封中，使用效果好，寿命较长，基本达到环保
节能。我公司窑头气体密封多次反复试验，终于成功研制耐高温，能润滑，密封效果好，使用寿命长的
柔性密封方式。适合各类回转窑窑头窑尾密封。漏风率小于1%。



窑头气体密封价格-封达(在线咨询)-沈阳窑头气体密封由廊坊封达密封材料有限公司提供。廊坊封达密封
材料有限公司（lffdmf.com）位于廊坊大城位敢工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前封达在密
封件中享有良好的声誉。封达取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。封达全体
员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.hbywmf.com）还是从事窑尾密封，
回转窑窑尾密封，窑尾密封改造的厂家，欢迎来电咨询。
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