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产品名称 山东托辊轴承 鑫开特轴承好 矿用煤矿用轴承

公司名称 山东鑫开特轴承有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东冠县许村工业园

联系电话  15563545668

产品详情

托辊轴承

用油箱加热轴承时，在距箱底一定距离处应有一网栅，输送托辊轴承，或者用钩子吊着轴承，山东托辊
轴承，轴承不能放到箱底上，以防沉杂质进入轴承内或不均匀的加热，油箱中必须有温度计，严格控制
油温不得超过100℃，以防止发生回火效应，使套圈的硬度降低。

深沟球轴承的内外圈滚道都呈圆弧状深沟，沟道半径略大于球半径。主要用于承受径向载荷，也可承受
一定的轴向载荷。当轴承的径 向游隙加大时，具有角接触球轴承的功能，可承受较大的轴向载荷，而且
适用于高速旋转。轴承在外壳孔和轴相对倾斜8′～16′时，仍可正常工作，但影响其使用寿命。在转速
较高且不宜采用推力球轴承的情况下可用该类轴承承受纯轴向载荷。

矿用煤矿用轴承

深沟球轴承的意思就是内外圈带沟道，滚动体是球，一般分带保持架和满球两种，材质角度来看，现在
种类非常多，矿用托辊轴承，普通轴承一般以全钢质为主
有轴承钢（GCr15）和不锈钢（440C）等，现在还有些特殊行业用的轴承 像全陶瓷的，内外圈和滚动体
是像氮化硅、氧化锆等结构陶瓷做的，也有塑料轴承的，像PEEK、PI等等的工程塑料做得，具体的选择
主要还是看你的使用环境来决定。

深沟球轴承主要承受径向载荷，也可同时承受径向载荷和轴向载荷。当其仅承受径向载荷时，接触角为
零。当深沟球轴承具有较大的径向游隙时，矿用煤矿用轴承，具有角接触轴承的性能，可承受较大的轴
向载荷 ，深沟球轴承的摩擦系数很小，极限转速也很高。



深沟球轴承主要承受径向载荷，也可同时承受径向载荷和轴向载荷。当其仅承受径向载荷时，接触角为
零。当深沟球轴承具有较大的径向游隙时，具有角接触轴承的性能，可承受较大的轴向载荷
，深沟球轴承的摩擦系数很小，极限转速也很高。

山东托辊轴承-鑫开特轴承好-矿用煤矿用轴承由山东鑫开特轴承有限公司提供。山东鑫开特轴承有限公
司（www.62046305.com）是从事“托辊轴承,0类深沟球轴承”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”
的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邢经理。同时本公司（www.shusongtu
ogun.com）还是从事山西矿用托辊组，槽型调心托辊，逆止托辊配件厂家的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

