
索佳全站仪价格 龙骏测绘 索佳全站仪

产品名称 索佳全站仪价格 龙骏测绘 索佳全站仪

公司名称 南京龙骏测绘仪器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市鼓楼区新模范马路9号

联系电话  18014720622

产品详情

EL302A数字水准仪

产品用途:

EL302A电子水准仪采用新的软件设计，对线路测量进行优化严格按照等级测量规范流程，使水准测量工
作简单、，用于国

家二等及二等以下水准测量。

开机后一键即可测得高差和距离全数字键，图形窗口界面，索佳全站仪，可同时显示前后尺测量数据及
差值，6行中文显示，24个数字键及功能键，测量快，測量结果清晰直观，可实现高程和尺高切换，支持
单点测量，多种线路测量，中间点测量、放样，连续测量线路平差功能测程远:实际测程可达105m以上

     在仪器的检验校正中已介绍了双轴自动补偿原理，作业时若全站仪纵轴倾斜，会引起角度观测的
误差，盘左、盘右观测值取中不能使之抵消。而全站仪特有的双轴（或单轴）倾斜自动补偿系统，索佳
全站仪价格，可对纵轴的倾斜进行监测，并在度盘读数中对因纵轴倾斜造成的测角误差自动加以改正(某
些全站仪纵轴较大倾斜可允许至±6′）。，索佳全站仪测距，也可通过将由竖轴倾斜引起的角度误差，
由微处理器自动按竖轴倾斜改正计算式计算，并加入度盘读数中加以改正，使度盘显示读数为正确值，
即所谓纵轴倾斜自动补偿。 



在水准测量中，索佳全站仪厂商，您所需要做的，仅仅是照准目标标尺并调焦后按一下测量键，高程和
距离值就以数字形式显示出来，使您不再感觉到测量工作的辛苦，而是觉得工作如此轻松快捷。

适用场所

※水准网测量※变形监测、地面沉降监测    ※工业测量※隧道和矿山测量
※地形测量、水准线路测量、区域水准测量、水准网测量、等高线测量 
※道路和铁路施工放样、纵断面测量、横断面测量、高程放样。

索佳全站仪价格-龙骏测绘(在线咨询)-索佳全站仪由南京龙骏测绘仪器有限公司提供。南京龙骏测绘仪器
有限公司（www.longjunsurvey.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力
求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。龙骏测
绘——您可信赖的朋友，公司地址：南京市鼓楼区新模范马路9号，联系人：冉经理。
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