
漳州油炸机 油炸机节能型 瑞海自动化科技

产品名称 漳州油炸机 油炸机节能型 瑞海自动化科技

公司名称 山东瑞海自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省诸城市龙都街道横三路中断

联系电话  18366560477

产品详情

油炸机的正确保养方法

油炸机设备通电前必须向炉体内加油，以免烧坏电热管；加热管每当使用一段时间的时候表面就会产生
一些杂质，应及时清理，一个月内至少清理四次。及时清理全自动油炸机设备表面的残渣，残渣不可积
累过多或过厚防止渣内存储热量引发火灾夏天全自动油炸机每天换水一次，冬天的时候可以根据水质的
情况定期更换水，油炸机产地，以保护油的质量。一定要定时的检查光电开关的性能还有灵敏度。把清
洗剂以一比五的比例稀释。使用喷壶或者是抹布直接喷全自动油炸机设备表面，维持五分钟，随后用软
刷刷洗，清水冲洗干净。每次使用后请务必拔出插头并待锅体完全冷却后开始清洁，油炸机节能型，清
洁时使用软布浸中性洗涤剂轻擦不能使用金属刷、腐蚀性溶剂等以免破坏不沾涂层及锅体表面。切勿将
整个器具放入水中清洗以免发生触电危机和功能障碍。可用拧干的湿布擦拭附着的杂物。可分离的内锅
油网可用软布浸入水中用洗涤剂清洗。长期不使用时请将器具清洁干净待其干燥后收藏。油炸机

油炸机内部布线的注意事项

1、布线槽应光滑、无锐利棱角，否则需加护线套加以保护。

2、油炸机内部布线的绝缘应能承受在正常使用中可能出现的电气应力。

3、当套管作为内部布线的附加绝缘使用时，油炸机款式，应用可靠的方式固定。

4、黄绿双色导线只能用于接地导线。

5、铝线不应用于内部布线。

6、多股绞线在其承受接触压之处，漳州油炸机，不能用焊接方式，除非有夹紧装置不会产年不良接触的



危险。油炸机

油炸设备适用于的产品有：蚕豆、青豆、花生等坚果类；锅巴、薯片等膨化食品；江米条、猫耳朵、沙
琪玛、麻花等面制品；肉块、鸡腿等肉制品；黄花鱼、带鱼等水产品；豆腐干、豆腐泡‘鱼豆腐等豆制
品等等。全自动油炸机的熏香保存功能采用真空油炸，原料在密封状态下加热，原料中的成分不易溶解
，且原料本身的色泽和香味都能很好地保持，主要是与水或油接触。油炸机 

漳州油炸机-油炸机节能型-瑞海自动化科技(诚信商家)由山东瑞海自动化科技有限公司提供。漳州油炸机
-油炸机节能型-瑞海自动化科技(诚信商家)是山东瑞海自动化科技有限公司（www.reihai.cn）升级推出的
，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张经理。
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