
通用 贝迪 GE-BETZ 絮凝剂 ST

产品名称 通用 贝迪 GE-BETZ 絮凝剂 ST

公司名称 南京方睿科技发展有限公司

价格 1.00/公斤

规格参数 目数:1000
型号:通用贝迪
品牌:GE-BETZ

公司地址 南京市玄武区锁金西路24号

联系电话 86 025 85367708 15895860975

产品详情

目数 1000 型号 通用 贝迪
品牌 GE-BETZ 化学成份 高分子
外观 无色或浅黄色 有效物质含量 100（％）
含量 100（％） 包装规格 0
PH值使用范围 6-9 执行质量标准 0
CAS 0

st絮凝剂

◇产品特点：

st絮凝剂是水溶性高分子电解质，具有离子度高、水溶性好等特点，并不受水温低的影响，不成凝胶，

水解稳定，能降低水中的三卤甲烷前体作用，使水中toc降低，特别适合低浊度和水中有机物的处理，可

在宽ph及碱度范围内使用，是一种新型的絮凝剂。

◇产品特性：

外观：无色或浅黄色密度：1.12±0.05 ph(2%)：4.0-7.0冰点：-3°c粘度：1420cp(25°c)

◇使用方法：



1.使用时，建议配成1-2%浓度的水溶液，最好用中性不含盐类杂物的水来配制。2.复合用量比一般每升添

加碱式氯化为4ppm，st絮凝剂为0.5-0.7ppm(根据原报水水质调整)，经处理后fi值(污染指数)可小于3，残

余浊度(ntu)一般为0.067左右，去除一般为80%左右，并可减少大量污泥。

◇注意事项

1.溶解箱搅拌器转速不得过高。2.接触药剂处内壁要求涂塘瓷或环氧。3.存st絮凝剂包装密封、通用、避

日光晒。4.保存期放按生产日起为壹年以上。

◇应用领域：

适用于热电厂、制药厂、纯净水厂、食品饮料厂、酒厂、油田、石化、污水处理、大型电子工业用水等

水质要求高的超纯水制造过程中，作预处理。

◇包装：

产品包装形式为10kg/塑桶或25kg/塑桶。
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