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产品名称 溶氧测定仪调整 常州溶氧测定仪 奥坤仪表科技

公司名称 江苏奥坤仪表科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市梁溪区会北路28-72

联系电话  18013551881

产品详情

江苏奥坤仪表科技有限公司是专业从事水质检测仪表和水质检测传感器的研发、设计、生产制造、销售
和运行维护于一体的综合性企业。公司有先进的产品技术、精密的生产及检测设备，常州溶氧测定仪，
为确保产品质量，关键元器件都采用原装进口。

溶氧仪“溶氧”档对氧电极的校正后的判断处理    

测温检查正常后，测量选择开关拨至“溶氧”档。     

将填有电解液后的氧电极放入5%新鲜自己制的亚硫酸钠进行“调零”电位器调零；

清洗电极放入空气中，调“校正”电位器进行1气温相应氧值的校准。     

如果出现读数过低、过高达不到所需数值，可根据产品说明书进行更换电池、电解液、薄膜，及对黄金
阴极、银阳极的处理进行解决。    

如果还是达不到要求，则需更换电极。

江苏奥坤仪表科技有限公司是专业从事水质检测仪表和水质检测传感器的研发、设计、生产制造、销售
和运行维护于一体的综合性企业。公司有先进的产品技术、精密的生产及检测设备，为确保产品质量，
关键元器件都采用原装进口。

AKDO系列工业在线溶氧仪

仪器特点



* 大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作

*多参数同时显示：溶氧值、温度、同时显示，直观易读，溶氧测定仪探头修理，并有量程超限提示

*屏幕显示报警状态并能同时伴有开关ON/OFF信号输出

江苏奥坤仪表科技有限公司是专业从事水质检测仪表和水质检测传感器的研发、设计、生产制造、销售
和运行维护于一体的综合性企业。公司有先进的产品技术、精密的生产及检测设备，为确保产品质量，
溶氧测定仪进口，关键元器件都采用原装进口。

溶氧仪注意事项：     

1.每天使用前做一次标定，溶氧测定仪调整，采用水饱和气法，一天内即使关过机也不必再标定；    

2.标定和测量时的温度不要相差太大，不超过+-5℃为宜；     

3.读数不正常一定要换溶解氧仪膜（如开机后读数不稳定或不是从高到低趋于稳定）。

溶氧测定仪调整-常州溶氧测定仪-奥坤仪表科技(查看)由江苏奥坤仪表科技有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。江苏奥坤仪表科技有限公司（www.aokunyibiao.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战
略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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