
PET耐高温胶带 宝嘉包装 广州PET耐高温胶带生产厂家

产品名称 PET耐高温胶带 宝嘉包装
广州PET耐高温胶带生产厂家

公司名称 东莞市宝嘉包装制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市长安镇沙头社区木鱼路79号

联系电话  13728398959

产品详情

终止胶带是一种以软质聚(PVC)薄膜为基材，涂橡胶型压敏胶制作而成，具有杰出的绝缘，耐燃，耐电
压，耐寒等特性，适用于轿车配线，电线环绕，绝缘维护等。

光线经过胶带基地与边际部位时的光学表象不一样，由于胶带基地部位理论上归于均匀介质，而胶带边
际部位特别是胶带边际临界部位则归于不均匀介质，PET耐高温胶带，会产生不一样程度的光散射、折
射与衍射表象。同时在拼版胶带边际的四周多少还会存在一圈空气层，此空气层产生了光程差，广州PE
T耐高温胶带生产厂家，引起了光干涉表象。这些都会形成胶带边际部位的曝光愈加不足。

在终止胶带运用与放置过程中，胶带侧边黏附上尘埃等脏物，形成额定的阻光与吸光表象，广州PET耐
高温胶带销售，进一步形成部分曝光不足。在实践工作中，特别是环境条件较差时，常常会看见胶带边
际显着带有深色边，用这样的胶带拼贴的原版去晒版肯定要出现晒版胶带印痕。

高温胶带在我们的身边是非常的常见的，相信不用小编多说大家对于胶带也是有着一定的很好的了解的
。随着时代的不断发展，为了能够去更好的让需要的客户去更好的使用胶带，我们的身边更加是出现了
非常多的根据着不同的使用出场合制作出的不同胶带。茶色高温胶带就是这样的一种产品之一。茶色高
温胶带是能够在我们身边非常多的高温的地方，从而去使用茶色高温胶带去更好的胶合并且做出一个非
常好的提示。

高温胶带是使用在电子工业的用途中的。对于在这种环境下去使用的胶带，那就代表了PET高温胶带是
能够的长期耐温200摄氏度的，并且是拥有着很好的耐碱性与耐熔性的。因此在高温环境下是仍然能够很
好的发挥作用的.

聚酰薄膜胶带(0.065-0.18)，耐高温胶带可根据客户耐电压要求来定做。经过特殊处理的耐高温绝缘材料



聚酰薄膜，具优异绝缘性，耐穿性，耐酸碱，广州PET耐高温胶带厂家直销，可耐高温260度/30分钟，18
0度可长时间使用。

产品规格 长度33M，宽可任意分切

本产品具备的电气性能，高绝缘（≤8.5KV）、耐高温、低温、耐酸碱、低电解、良好机械性能、耐磨擦
、抗撕裂，特殊粘剂处理，粘着力强，撕去后被遮蔽表面不留残胶。

本产品大量应用于防焊保护，变压器线圈高温绝缘捆扎；电容器绝缘材质，PCB板金手指高温喷涂遮蔽
保护，手机锂电池制造捆扎。

用途：保护金手指同时供应聚酰双面胶带.耐温性、绝缘性佳。用于柔性线路版焊锡支持等。

聚酰胶带，Kapton胶带是以聚酰薄膜为基材，采用进口有机硅压敏胶粘剂，具有耐高低温、耐酸碱、耐
溶剂、电气绝缘（Ｈ级）、防辐射等性能。适用于电子线路板波峰焊锡遮蔽、保护和电器绝缘.
用于机箱、机柜高温喷涂时的遮蔽保护。

粘性佳 耐高温 耐溶剂 保持力强 不残胶

PET耐高温胶带-宝嘉包装-广州PET耐高温胶带生产厂家由东莞市宝嘉包装制品有限公司提供。行路致远
，砥砺前行。东莞市宝嘉包装制品有限公司（www.jiabao588.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行
的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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