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产品名称 华跃建材厂家直销 青岛硅酸钙板隔墙板施工

公司名称 济南华跃新型建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市济北工业园

联系电话 18353133555 18353133555

产品详情

轻质隔墙板施工的施工条件有哪些呢？我们马上来了解看看吧。

一、施工前期的施工条件：

 1、检查框架是否符合规范，是否达到设计标准的强度。

 2、将其楼层需要进行的工作面进行干净的冲洗，检查楼板的密实度。

 3、墙面没有进行粗略的抹灰装修。楼板的低迷那也没有进行施工，底面必须保持干净。

 4、将要施工的地方的图纸和施工人员进行交底，必须让施工人员知道施工的过程。

 5、对于特殊的工作任务的人员，酒店隔断硅酸钙板隔墙板施工，必须进行认真审核，达到技术水平要
求的高度在进行施工，进施工责任落实到人。

  二、施工安排：

    1、在质量能够得到一定的保证的情况下，需要建立比较完整的管理体系，这样可以确保工作的有
序进行。

 2、施工准备工作要到位，对于技术人员的要求一定要落实到位，电源是安全的保证，一定要将线路的
问题落实好，安装好线路。材料的保障，保温硅酸钙板隔墙板施工，进场的材料要进行严格的把关，合
格后备案入场，设备检查要细心，这样可以节省设备出现问题是及时的进行功能性的更换，青岛硅酸钙
板隔墙板施工，

 3、建立质量把关小组，做到，材料不合格不得进行施工使用，隔音硅酸钙板隔墙板施工，上道工序没
有交接清楚不得进行下道工序的开工。



轻质隔墙板，两边由硅酸钙板作为面板、中间夹心为聚苯颗粒水泥发泡，经过高温蒸压而成的一种复合
型隔墙板，具有高强度、防火、保温、隔热、隔音、防腐、易施工、吊挂力等多种优点， 被广泛应用于
室内外隔墙隔断、钢结构房屋内外墙板、保温房屋建造内外墙板、旧房翻新改造内外墙板、楼层分户隔
墙板、别墅建造的内隔断和外墙体、分户小院围墙、厂房建造内外墙体、库房建造的内外墙体以及保温
大棚的保温墙体等建筑工程和农业工程领域。 

轻质隔墙材料有哪些 

蒸压加气混凝土板 

蒸压加气混凝土板是以水泥、石灰、硅砂等为主要原料再根据结构要求配置添加不同数量经防腐处理的
钢筋网片的一种轻质多孔新型的绿色环保建筑材料。经高温高压、蒸汽养护，反应生产具有多孔状结晶
的蒸压加气混凝土板，其密度较一般水泥质材料小，且具有良好的耐火、防火、隔音、隔热、保温等的
性能。

轻集料混凝土条板 

主要由发泡的轻集料混凝土条板所组成，在发泡的轻集料混凝土条板内设有一层聚泡沫塑料中间夹层。
发泡的轻集料混凝土条板的四边中至少有二边为弧形边，在安装时，二板连接处呈双弧状刚性连接，连
接处用氯氧镁水泥等材料作胶凝材料，不易裂缝。 

华跃建材厂家直销-青岛硅酸钙板隔墙板施工由山东华跃新型建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
山东华跃新型建材有限公司（www.geqiangban360.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.jnhy88.cn）还是从事蒸压加气混凝土墙板，砂加气混凝土
墙板，ALC板的厂家，欢迎来电咨询。
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