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产品详情

防水透气膜

3.  泡点

   泡点往往用来作为防水透气膜孔径大小的参考标准。所谓泡点是指移走防水透气膜微孔结构中的低
表面张力液体所需要的小压力。对于憎水性的防水透气膜来说，水是不能够进入其微孔的，因此泡点必
须采用能够进入微孔的低表面张力的液体，比如异醇（IPA）等来测试。
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防水透气膜

 随着防水透气膜运用范围的不断扩大，各行各业的需求也越来越多，小编和大家探讨下清洁剂包装上
需要防水透气膜吗？      由于消费者对商品的要求越来越高，假如商品外观包装变形或者损坏，会
直接影响消费者对商品的满意程度。如今越来越多生产清洁剂的品牌企业都在包装上应用了防水透气商
品，增加消费者对企业品牌的忠诚度。

     大多数香精、香料及家用清洗用品都富含一定量的表面活性剂，其表面活性剂成分很简单使一般
透气商品失掉透气功能，然后致使商品外观包装变形，为了处理这一疑问，仪表防水透气膜，对防水透



气商品提出了新的要求，要能够坚持包装体系内部与大气连通，同时这种防水透气商品还能阻止液体及
粉粒物的走漏，不会被表面活性剂润湿而继续坚持的透气功能。

     新一代的防水透气膜是科技的竞赛，是专心的竞赛，也是人才的竞赛！将来的防水透气发展也会
越来越好，并且使用得规模也会越来越广的。假如你是某商品的研制工程师，需求防水透气商品，那就
找我们爱品悦公司，我们会尽心为您服务！

通信设备潜在问题：电信行业所使用的设备承受着环境温度迅速波动的影响，同时还会接触各种颗粒，
并始终暴露于风、雨、阳光照射等各种气候条件下。例如，安装了有源电子器件的塔顶天线等设备在工
作时，热量会在设备壳体内部积聚。这将导致压力增加，使得壳体密封条承受更大的应力。

另外，一次突如其来的暴雨或强风可能导致气温骤降，随之在设备壳体内部形成200 mbar（3 psi）甚至更
大的真空，报示灯防水透气膜，这同样将使壳体密封条承受更大的应力。如果壳体内外压力不能实现平
衡，外部环境中的水、潮气、灰尘和污物便会通过密封缝隙进入壳体内部。这有可能对通信设备的性能
产生不良影响，造成更多的维修工作或更大的返修成本。解决方案：通过不断透气来保持壳体内外压力
平衡。户外通信设备安装了防水透气膜产品后，由于温度变化而造成的压差将不再对设备壳体构成影响
，因为防水透气产品能在环境温度和压力变化时迅速平衡壳体内外压力。

爱品悦新材料-防水透气膜由东莞市爱品悦新材料科技有限公司提供。东莞市爱品悦新材料科技有限公司
（www.dgipy.com）是一家从事“高性能膜材料,电子防水透声透气材料,橡胶制品,电子辅料等”的公司。
自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“爱品悦”品
牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使爱品悦新材料在半导体材料中赢得了众
的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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