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领嘉包装机械设备——摩擦式分页机厂家

1.分页机应尽量减少航空件转，航空件转时分离出来齿带的损坏会较为大，因而，在沒有分页查询时要
立即按红色按钮停止运行。

2.应用时要依据包装袋的尺寸，调整两侧扩孔钻到合适的距离。

3.分页机皮带上面有黑墨水时，运用乙醇或清洁液把它擦干净，防止黑墨水危害商品感应开关检验摩擦
式分页机厂家

领嘉包装机械设备——摩擦式分页机厂家

4.出現分页查询卡袋时，运用留意查验：

A.上下扩孔钻是否调的太小了

B.分离出来压皮上的拉伸弹簧是不是过紧



C.进袋隔板是否沒有调好，隔板太低了也会卡袋

D.压辊是否沒有调好

E.包装袋是否不太好摩擦式分页机厂家

领嘉包装机械设备——摩擦式分页机厂家

分页机运行与维护1. 检查分页机是否有螺丝松动。2.
开机前清除输送带上杂物，用手盘动输送带，确认无异常卡住3.
调节扶料板高低（通过调整挡料板的高低来实现），使之尽量贴近皮带但不能擦住皮带。4. 打开电源开
关，打开变频器控制开关，待变频器屏幕数字显示稳定，先将变频器调到低速状态10HZ左右运行，观察
皮带是否跑偏，如跑偏，将其调正。方法见下一页《皮带跑偏的调整方法》。

领嘉包装机械设备——摩擦式分页机厂家

分页机特点：1、高速度：进口变频无级调速，高速自动分页0--80m/min，LJMF-600摩擦式分页机厂家，
可大幅度提高生产效率。2、定位：可自动计数，也可自行设定分页数量自动停机，设定范围1-9999（需
要与喷码机、激光机信号共享），LJMF-800摩擦式分页机厂家，可减少返工机率。3、结构设计合理，更
换易损件简单快捷，可减少维修成本。4、可选附件：自动收料装置、分页机单独计数停机信号源。
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领新反转筒分页机特性：1、整个设备为SUS304不锈钢板构造，合乎GMP标准。2、总体设计有效，拆换
零配件简易便捷。3、选用進口矢量素材型软启动器，摩擦式分页机厂家，使分页查询速率高些、运作更
平稳、使用期更长。4、起动按键外置并应用小型继电器操纵，可使软启动器使用寿命更长，更安全性。
5、原材料槽有标尺，调整原材料总宽更快，更。6、声卡机架可拆卸，有利于运送，也能作台式一体机
分页机应用。

领嘉包装机械设备——摩擦式分页机厂家

用以将成叠的包装袋子或卡类全自动分离，成宣传单页传输到输送皮带上，有利于打标机或激光打标机
开展印刷、喷刻出厂日期、生产批号、防伪标识标识、图案设计等，LJMF-1200摩擦式分页机厂家，进而
降低人工服务分页查询的繁杂，充分运用打标机、激光打标机的髙速印刷优势，提升印刷工作效能，并
配置智能化记数全自动关机作用，便捷企业生产管理。

 

LJMF-800摩擦式分页机厂家-领嘉包装机械公司-摩擦式分页机厂家由广州领嘉包装机械设备有限公司提
供。广州领嘉包装机械设备有限公司（www.lingjiapack.com）在包装生产线这一领域倾注了诸多的热忱和
热情，领嘉包装机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望
能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

