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公司名称 河南伟亚环保科技有限公司

价格 面议
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联系电话  15516167861

产品详情

 近些年随着甲醛恶件的一系列报道，很多人开始关注装修后甲醛超标问题。装修除甲醛到底需不需要
了呢？是不是没有味道就没有甲醛了呢？

虽然人数，但是还是有人深信室内没味就是没甲醛了。有气味≠甲醛；没气味≠没有甲醛；甲醛本身无
色，有刺激性气味，低浓度即可嗅到，人对甲醛的嗅觉阈通常是0.06-0.07mg/m3。但有较大的个体差异性
，有人可达2.66mg/m3。个体的感知不能作为甲醛是否超标的判断标准，闻不到异味不代表没有超标，能
闻到异味也不代表就一定超标了。综上所述，单独靠一种方法很难去除装修后的有害气体，能结合实际
情况选择几种方法。做到尽可能减少室内有害气体。

【伟亚环保】服务为客户创造安全健康的室内空气环境,
为“改善室内空气质量，提升生活品质”尽责任。

 

你知道装修除甲醛前如何检测甲醛的浓度吗？有什么样的形式呢？下面随着我一起来了解一下吧，希望
下面的信息可以给你带来帮助！

解决了常规甲醛去除方法操作复杂、耗时长的缺点。纳米复合生物酶去除甲醛是一种方便、彻底的方法
。



甲醛去除率72小时达到98%以上，可一次性处理，终身质量保证，因此加入南京净元素去除甲醛是一个
不错的选择，如果你想加入甲醛去除，必须了解甲醛去除的基本知识，特别是甲醛的检测方法。

一般分为固定式甲醛检测仪和方便式甲醛检测仪两种。固定式甲醛检测仪主要用于工业和大型场所。主
要有两种安装方式：扩散式和循环式。

固定式甲醛检测仪传感器具有自动校准功能，故障自检测，测量误差小，二级报警设置，方便的甲醛检
测仪主要用于家用。它体积小，重量轻，反应灵敏，分辨率高。它实现了甲醛在天然扩散气体中的浓度
。

【河南伟亚环保科技有限公司】公司将全程提供政策扶持、市场扶持、软硬件扶持，为环保打造全生态
链产品服务。

随着经济的发展科技的进步，许多的人都喜欢装修自己的家里，装修好之后就要面临甲醛的问题了，那
么如何装修除甲醛}，小编在这给你们一个方法！

活性炭吸附

南开大学专门研究活性炭的李老师告诉记者，活性炭的使用初期确实有效果，因为孔隙具有吸附势，是
靠碳分子与被吸附分子的引力而形成的，孔径越小，吸附势越强。另外，按照分子运动理论来说，一切
物体均由分子或原子组成，它们之间有间隙，同时又处于永不停息漫无规则的热运动状态，分子间相互
碰撞很频繁。从有关资料显示来看，在标准状态下，甲醛分子的自由运动速度约为450米/秒，一个甲醛
分子与其他分子每秒要碰撞109次。

此时，碰撞分子的直径与活性炭孔隙如果匹配，即被吸附了。无论是传统的活性炭，还是目前炒得比较
多的改性活性炭，由于其孔隙过大，吸附能力都有限。

河南伟亚环保科技，主要经营范围为环保技术推广服务，室内空气检测，室内空气治理，等相关环保项
目。帮助家庭解决室内甲醛对身体的危害，维护家人健康。
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