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产品名称 无菲林晒网机怎么样 友迪激光 金华晒网机

公司名称 江苏友迪激光科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴中区金山南路868号锐晶大厦B座
2楼

联系电话 18550005615 18550005615

产品详情

丝网机印刷工艺

丝网有平织、斜纹织、半绞织、全绞织。
白色丝网曝光时易引起漫反射，金黄、红、琥珀色吸收紫外线，可防光晕。 丝网网目数有 30
目／厘米、40 目／厘米、60 目／厘米、80 目／厘米、120 目／厘米、140 目／厘米和 160
目／厘米等几种，一般情况下，网目数大，网丝直经小。 细丝密网，分辨率高；粗丝粗网分辨率低。印
刷曲面时，激光晒网机厂家，用弹性大的丝网，如尼龙网；印刷吸收性大承印物时，用网孔面积大的丝
网；印刷光滑面时，用高弹力、高张力的丝网；印刷粗糙
面时，用低网目的丝网；印刷精度高的印刷品时，用低延伸率、高张力的丝网；印刷招牌、纺织
品、针织品时，用 28 目／厘米～78
目／厘米丝网；印刷纸、金属、玻璃、皮革、塑料时，无菲林晒网机怎么样，用 40 目／厘米～140
目／厘米丝网。

丝印制作网板和晒网板步骤

涂布

�如果要求厚网版，那么可分多次涂刷，即次涂胶后，立即放入30－40℃的烘箱中烘干，取出丝网再次
涂胶，根据所要求厚度，决定涂胶次数，注意一般印刷面（凸面）要比油墨面（凹面）多涂2－3刀次，
此次操作为第二次涂布。（注：此次涂布只在丝网的接触面进行）

�用电吹风或烘箱进行干燥，不要有虚干或没干的现象，以免影响制版质量。（注：脱落感光胶）



注意：涂胶工艺十分重要，网版质量好坏，全靠涂胶，要求版面厚度均匀一致，无菲林晒网机价格，有
立体感。

丝印如何制作网板和晒网板？

1、丝网的选择

目前市面上的丝网种类很多，如蚕丝丝网、尼龙丝网、涤纶丝网、金属丝网等，一般从成本与适用性方
面考虑，尼龙丝网为市面上使用普遍的丝网种类。

尼龙丝网的特点介绍

尼龙丝网具有表面光滑，金华晒网机，透墨性、柔软性好，弹性大，适应性强，拉伸强度、弹性及耐摩
擦性好、结节牢度大，使用寿命长、耐酸、耐化学药品及有i机溶剂性能优等众多特性，因此得到精细印
刷的青睐，在细线绘画图案及网点印刷中得到广泛使用。

无菲林晒网机怎么样-友迪激光(在线咨询)-金华晒网机由江苏友迪激光科技有限公司提供。江苏友迪激光
科技有限公司（www.gis-group.com.cn）是江苏 苏州 ,工业制品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理
、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在友迪激光领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈
，共创友迪激光更加美好的未来。
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