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产品名称 涪陵区球墨铸铁管价格 重庆鲁润物资

公司名称 重庆鲁润物资有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆市大渡口区春晖街道金桥路3号

联系电话  13983782225

产品详情

柔性抗震铸铁管：是我公司的新型管材，广泛应用于工业，化工制药，高层楼宇等；是排水系统的理想
产品。该产品直管无承口，安装方便，与其它排水管相比，柔性抗震铸铁排水管更具抗震性强、环保无
噪音、防火性能好、抗腐蚀、使用寿命长，易于安装、耐高温，能适应冷热水和大温差气候，维修方便
等。

 
管材可以随意切割，消除了传统的A型法兰管的安装中存在的实际问题，使管材的实际应用率达到。

   新型柔性排水铸铁管 新修订的《排水用柔性接口铸铁管及管件》(GB/T12772—1999)，增加了目前国
际上通用的无承口管箍式直管和管件，按其接口型式分为A型柔性接口和W型无承口管箍式两种，简称A
型和W型。在欧美国家柔性接口铸铁管是排水管道的主要管材，其中是W型无承口管箍式。与目前常用
的排水管及接口相比较，球墨铸铁管价格，W型无承口机制柔性排水铸铁管在结构、性能、安装、施工
等方面有独到之处。1 国内排水铸铁管接口现状 目前国内的排水铸铁管柔性抗震接口有多种型式：①RK
型承插压盖式柔性接口；②RP型平口法兰式柔性接口；③STL型平口节套式柔性接口；④ZPR型承插伸缩
管柔性接口。 RK型接口(见图1)是国内首先问世的柔性接口，其可曲挠性和抗震性能良好，但实际工程
中发现承插接头部位需要的安

卡箍式离心铸铁排水管的原材料是根据国际标准ISO 185-1988，带有金属性石墨的铸铁。强度级别指数为
150以上，也就是说，这种特殊原材料与钢相比较、具有坚固、耐用、耐高温、低噪音，特别是具有抗腐
蚀功能。经过检测，这种原材料无需经过特殊程序的处理就己具有防腐、低噪音、防火且有使用寿命长
等优点。

供货能力：

1000-10000（单位）以上。

制作周期：



质量检测报告等材料（有）。

邮寄样品：

顺丰快递（样品为管材一个，资料一本，及相关客户所需资料）

铸铁管主要是连接方式的不同，分为W，A，B型。

W型无承口铸铁排水管及管件系列产品是依据GB/T12772-2008《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》
标准生产的。在安装施工中采用不锈钢柔性管箍连接。具有抗震性能好、施工简便、易检修、使用可靠
、美观耐久等优点。

A型柔性接口铸铁排水管及管件系列产品，是依据GB/T12772-2008《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件
》标准生产的。其在安装施工中采用柔性法兰及密封胶圈连接。具有抗震性能好，密封性强，施工简便
，便于维修，使用可靠等优点。

B型柔性铸铁排水管及管件系列产品是依据GB/T12772-2008《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》标准
生产的，综合了W型和A型铸铁排水管优点。直管部分采用了W型无承口铸管，管件采用双法兰结构。
这种连接组合既有A型结构连接强度高和安装便捷得优点，又因采用W型直管而降低了材料成本，加之B
型管件设计结构较为紧凑，较A型管件节约安装空间。

涪陵区球墨铸铁管价格-重庆鲁润物资(推荐商家)由重庆鲁润物资有限公司提供。重庆鲁润物资有限公司
（www.cqqmztg.com）在钢管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，重庆鲁润物资一直以客户为中心、为客
户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相
关业务欢迎垂询，联系人：邓月伟。同时本公司（www.qmztgsg.com）还是从事贵阳柔性铸铁管，贵州铸
铁管，贵阳铸铁排水管的厂家，欢迎来电咨询。
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