
电磁吸盘材料 河北电磁吸盘 恩玖机械质高价优

产品名称 电磁吸盘材料 河北电磁吸盘 恩玖机械质高价优

公司名称 河南恩玖机械销售有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省安阳市滑县上官镇华康路中段向南500米

联系电话  18625516156

产品详情

须经过处理后，河北电磁吸盘，达到一定的重量、粒度和堆比度要求，同时还要保证废钢本身洁净不含
杂质，方可入炉。这就要求须要有各种各样的废钢加工设备对废钢原料进行加工处理，电磁吸盘作用，
使其变成合格的废钢产品，达到密度、粒度以及出渣净化的目的。

在废钢的生产加工过程中，电磁吸盘安装，必然有废钢的装卸、搬运作业，废钢铁一刻不停地运进运出
、装上卸下，装卸搬运及运输是发生频繁的物流作业。

选型注意事项：

1、吸运物料温度低于100℃时，请选用常温型起重电磁铁；如温度超过100℃时，请选用
高温型起重电磁铁。如温度超过600℃时，请选用温起重电磁铁

2、通电持续率超过百分之60时请选用高频型起重电磁铁。

3、水中吸吊物料时，请选用潜水型（潜水深度不大于100m）。潜水型起重电磁铁其参数
与常温型相同。如用户需潜水型，请在订货时说明

3）如果电磁吸盘充退磁器输出电压正常而电磁吸盘全部无吸力，则按下列顺序检查：从电磁吸盘充退磁



器1、2脚上拆下电磁吸盘电源线检测两线之间的电阻，单台x11 1200*1100电磁吸盘的电阻在20-50欧姆之
间。如超出此范围则拆开电磁吸盘接线盒进一步作检查接线盒内黄色线与黑色线之间的电阻，如接线盒
内黄色线与黑色线之间的电阻在上述范围内则属电磁吸盘电源线故障，更换电磁吸盘电源线即可；

电磁吸盘材料-河北电磁吸盘-恩玖机械质高价优由河南恩玖机械销售有限公司提供。河南恩玖机械销售
有限公司（www.hnejjx.com）是河南 安阳 ,机械及工业制品项目合作的企业，多年来，公司贯彻执行科学
管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恩玖机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询
洽谈，共创恩玖机械更加美好的未来。同时本公司（www.aycall.cn）还是从事打包机，立式打包机，龙门
剪的厂家，欢迎来电咨询。
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