
泉州名表维修 四季天宝名表保养维修 名表维修中心地址

产品名称 泉州名表维修 四季天宝名表保养维修
名表维修中心地址

公司名称 福建四季天宝钟表股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省泉州市鲤城区南俊路33、35、37号

联系电话  15960768696

产品详情

机械表走时不准的原因

机械表走时不准的原因是什么?一般机械表的允许误差范围在30秒左右，经过瑞士天文台认证的机械表，
走时误差更小些在3-4秒之间。

不管是什么品牌的手表，都会出现走时误差。不同的手表的走时误差不同，具体误差可以看说明书或问
专业的名表维修店。石英表走时误差比机械表更小些，好的手表的每天误差在2秒左右。机械表的走时准
确性，受到外界影响比较大，如磁场、重力、温度，以及活动的能量等。如果您的手表出现走时不准的
问题，先要确定手表的动力储备是否充足。

手表出现走时不准的问题，建议到售后或者正规的名表售后中心进行维修。

福建四季天宝钟表股份有限公司2001年成立，经销各种品牌名表（浪琴.天梭.美度.依波路.梅花CK.等国际
品牌)，名表维修店，授权维修天梭表（泉州地区）CK表、阿玛尼，FOSSIL等品牌，如有需要可以联系
图片上的电话号码，欢迎来电咨询！

机芯的鉴别方法？



手表的后盖对于手表可以起到很好的保护作用，防止灰尘和水进入手表内部，有些机械表后盖是透明的
，到底这样好不好呢?我们看下面的介绍。

凡精细奥妙的东西，就应该展示给人看。手表机芯在结构原理和加工制造上是很耐看，精致打磨的零件
也非常美，同时也可以窥测到手表每一操作的动作过程，这也是机械手表的魅力所在。透底的手表对机
芯表面的修饰有很高的要求，比如自动陀、轮夹板，一般都用条形纹、珍珠纹、弧线纹来修饰。

透底的手表的玻璃基本上都采用蓝宝石玻璃，从接触人的手腕皮肤的考虑，还能大大的减少不锈钢中的
镍金属渗出，从而减少对人的皮肤的可能的过敏影响，比较绿色健康。不利的是透底的手表防水密封圈
要多一道，名表维修中心地址，做到手表密封就更困难些。

透底的手表机芯表面甚至内部(包括：机芯标识、号码、防震器等)可以看的一目了然，
因此更不容易被做成假表。它的走时状态(比如：摆轮的振幅，自动陀的旋转)
也能方便的观察到，这也是一个好处。

机芯的鉴别

从机芯上看，正牌手表机芯内的夹板或摆上标有相应的商标标牌字样;机芯在表壳组件中稳固;机芯内清洁
。仿手表机芯的夹板或摆上无商标标牌字样，或商标标牌字迹粗糙、模糊、歪斜，名表维修价目表，或
简单地用小铜片粘贴;机芯内不清洁，有些机芯内有铜屑、头发丝、指纹等。凡进口的瑞士手表，其采用
的机芯必是瑞士生产的;凡进口的日本手表，其采用的机芯必是日本生产的。

后提醒消费者：真正的品牌手表并没有网络销售渠道，购买时注意不要在网上购买，要到专业的实体店
购买以免上当受骗，泉州名表维修，买到假的。

福建四季天宝钟表股份有限公司2001年成立，经销各种品牌名表（浪琴.天梭.美度.依波路.梅花CK.等国际
品牌)，授权维修天梭表（泉州地区）CK表、阿玛尼，FOSSIL等品牌，如有需要可以联系图片上的电话
号码，欢迎来电咨询！

保养方法



1.特别提醒大家，任何手表均不宜在温水或浴室中佩戴，哪怕您的手表是防水表，因为手表的密封卷橡
胶，受热容易老化，而且四周的水蒸汽分子比较小，很容易渗入表壳，造成内部机械的损坏。

2.手表若发生异状的时候，应立即就进送至专门的钟表店检查。

3.机械全自动表必须在活动量足够的情况下，即每日必须佩戴10小时以上，方可正常运转。

4.不同的场合应佩戴不同的手表，如运动时樶好选用防水及耐震性优良的运动手表。

5.表盖上若有标示WATER RESESTENT或者3ATM的手表，一般情况只适用于无压力下的水花或小雨。

6.由于每种手表的内部机械的构造都不同，在正常的使用状态下，机械表或机械全自动表的误差为每日3
0秒内(此标准为国家部委颁布的)，而石英表的误差较低也比较准确。

福建四季天宝钟表股份有限公司2001年成立，2014年1月22日在海交所挂牌（企业代码180002）。主营代
理.生产.订制，维修国际名表（如浪琴.天梭.美度.CK.阿玛尼.摩凡陀等国际品牌)，如有需要可以联系图片
上的电话号码，欢迎来电咨询！

泉州名表维修-四季天宝名表保养维修-名表维修中心地址由福建四季天宝钟表股份有限公司提供。福建
四季天宝钟表股份有限公司（www.sjtbmb.cn）是从事“各类名表钟表出售及钟表维修,”的企业，公司秉
承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄师傅。
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