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产品名称 黔南边坡护栏网 边坡安全护栏网 驰瑞交通设施

公司名称 重庆驰瑞交通设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆市九龙坡区火炬大道101号21-18号

联系电话  18302326010

产品详情

体系的灵敏性和阻拦强度足以吸收和分配预期岩崩的冲击动能。能量耗散环的规划和运用能够进一步进
步体系的抗冲击才能。与刚性挡土墙和砌体挡土墙比较，原有的施工工艺发生了改变，工期缩短，黔南
边坡护栏网，资金削减。适用范围：适用于修建设备旁有缓冲带的高山，能切断修建物设备外的岩石雪
崩、飞石、雪崩、泥石流等，防止对修建设备形成损坏。

被动防护网的大略叙述被动防护网是针对边坡滚塌落石研发出的产品，该系统是一种能中途阻挡和堆存
落石的柔性拦石网，主要由：钢丝绳网钢丝格栅，工宇钢柱、降低压力环等器件组成。其技术基础和功
能独特的地方如下所述：与传统拦挡结构的主要区别在于系统的柔性和强度完全可以借鉴和散布传交预
计的落石冲击动能，主动边坡护栏网，即从观念 上一改传统的柔性或低强度低柔性结构为高超度柔性结
构来成功实现系统防护功能的管用。

被动防护网是以高超度钢丝绳柔性网(菱形钢丝绳网、圆环网、高超度钢丝格栅)作为主要构成局部.并辅
以锚杆、支撑绳等配件构成整个儿系统。以遮盖、紧固坡面的形式来防治坡面喷出岩崩塌、滚落、飞石
等危害。

 

需要留意岩石是否与其他岩石触摸。假如这块岩石影响到其他岩石，试着不去整理它。整理过的岩石需
求处理掉。不要在路上堆积。整理时，咱们有必要留意邻近是否有其他非作业人员和车辆。

企业不该选用办法，由于边坡不行结实。假如选用办法，可能会对整座山形成损坏。 整理网内危石公路
段管养的S205线高危边坡路段相对较多，近期以来，在公路安全隐患排查过程中，边坡安全护栏网，发
现多处边坡因雨水冲刷、岩体风化、山体松动等原因，导致部分岩体已脱离山体，成为危石逗留在防护
网内，如不及时整理，防护网就会因长时间负重而变形，乃至损坏，严峻危及过往车辆和行人安全。

   为消除安全隐患，进一步发明安全晓畅的行车环境，公路段精心设计排险计划，延聘高空作业人员



对危石进行了会集整理，并及时修补破损防护网。到现在，已整理S205线防护网危石9处，G567线防护网
危石1处，合计整理危石750立方米，修补破损防护网640平方米。

 

主动防护网的优势所在

在处理陷落和落石等地质灾害时，应采纳相对的办法，以抵挡落石的风险。它既不经济也不实用，远远
不能满意现在的安全需求。一起，这种办法会耗费很多的资源，不符合建造两类社会的价值观。与传统
护坡技能比较。

灵敏的布局，边坡护栏网批发价，能习惯各种地势。依据不同的工程地势和地势特色，可灵敏地改动布
局方式，不受地域约束。可节约人力、物力和规划本钱。钢丝绳是首要的保护面，适用于不同的地势。

 

黔南边坡护栏网-边坡安全护栏网-驰瑞交通设施(诚信商家)由重庆驰瑞交通设施有限公司提供。重庆驰瑞
交通设施有限公司（www.cqcrjt.com）是从事“护栏,边坡防护网,声屏障,钢格板,围网,基坑护栏网,石笼网
”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：张经理。同时本公司（www.gzggbcj.com）还是从事贵州钢格板，贵州格栅板，钢格板厂家的厂
家，欢迎来电咨询。
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