
不锈钢标牌批发 延铭标牌 清远不锈钢标牌

产品名称 不锈钢标牌批发 延铭标牌 清远不锈钢标牌

公司名称 深圳市延铭标牌工艺有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区石岩水田捷家宝路9号羿松生态科
技园C栋三楼

联系电话  18925261566

产品详情

电子产品制造中的丝网印刷 在
电子产品的生产过程中，丝网印刷已成为一种必不可少的工艺手段。如产品外壳的装饰、印
刷电路、厚膜集成电路、太阳能电池、电；沮、电容、压电元件、光敏元件、热敏元件、液 晶显示元件
等等，在生产过程中都不同程度的采用了丝网印刷工艺。丝网印刷属于孔版印刷，不锈钢标牌加工，它
与平印、凸印、凹印一起被称为四大印刷方法。孔版印刷包括誊 写版、镂孔花版、喷花和丝网印刷等。

玻璃的蒙砂丝印 蒙砂是在制品玻璃上，粘附一定大小面积的玻璃色釉粉，经过 580~600℃的高温烘烤，
使玻璃色釉涂层熔化在玻璃表面，不锈钢标牌价格，并显示出具有与玻璃主体不同颜
色的一种装饰方法。粘附玻璃色釉粉，可用排笔涂刷，亦可用胶辊滚涂。通过丝印加工，可
以得到蒙砂面的楼空图案。其方法是：在玻璃制品表面上，丝印一层由阻熔剂形成的图案纹
样。待印上的图案纹样风干后，再进行蒙砂加工。

丝印开关面板

开关面板跟电池标签是两种不同的产品，采用的生产方式不一样

开关面板：用的机器主要是半网丝印机、啤机/冲床、

电池标签：用的机器主要是商标印刷机，印刷、啤切连线一次搞定

套准的问题，要看具体情况，一般都是不会有问题的，但是，对于面板，面积比较大的话，容易有拉网
现象，所以，一定要注意控制网版张力；模切精度要准的话，就不要用老的机器啦，清远不锈钢标牌，
找台新的要不了几个钱，

质量方面：无非不能有表面脏污啊，文字发白啊，套印不准啊，灯孔有油墨啊，啤切位置偏位啊等等，
其实都很简单的。



不锈钢标牌批发-延铭标牌(在线咨询)-清远不锈钢标牌由深圳市延铭标牌工艺有限公司提供。深圳市延铭
标牌工艺有限公司（www.szymbp.com）有实力，信誉好，在广东 深圳 的工业制品等行业积累了大批忠
诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进延铭标牌和您携手步入辉煌，共创美
好未来！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

