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洗碗流水线设备采用设计的"高压涡流四旋喷淋系统"，完成餐具与废渣的自动分离。筷子汤勺分离机则
采用了"三段式自转分离"使筷子，汤勺，废渣的分离率比其他同类产品高。使用时只需启动"进水""运行""
停机"三步骤即可操纵机器工作全过程。机器如产生故障，指示仪会自动显示。
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全自动洗碗机机型：

使用餐具的种类不同，所用机型不同瓷器，陶瓷，玻璃器皿等使用“篮筐式洗涤”的洗碗机就行。不锈
钢和密胺类材料不容易吸收和保存热量，餐厅洗碗机，需要配烘干机才能保证干燥效果，餐厅洗碗机安
装，起到消毒作用。不锈钢和密胺类餐具用“带传送烘干式洗碗机”比较好。而且少了装框的麻烦。
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洗碗机功率比较大，使用洗碗机时宜单独供电，所配用的插座容量为10A、380V的单相三孔插座，并且
要有良好的接地。

洗碗机应水平放置，要远离石油炉等热源，也不要长期让阳光直射洗碗机，餐厅洗碗机哪家好，以免外
壳漆层褪色变黄或脱落，影响外表美观。

为了保证进水管、排水管正常进水、排水，摆入水管时力求顺畅，防止折弯或迂回打结，不要用重物压
在胶管上。

餐厅洗碗机供应-餐厅洗碗机-鸿达洗碗机质量保证(查看)由临沂市兰山区途锦不锈钢设备厂提供。临沂市
兰山区途锦不锈钢设备厂（www.sdhdxwj.com）位于山东省临沂市兰山区工业大道158号。在市场经济的
浪潮中拼博和发展，目前鸿达洗碗机在清洗、清理设备中享有良好的声誉。鸿达洗碗机取得商盟认证，
我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鸿达洗碗机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创
美好未来。
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